一、输送物料：石墨，堆积比重：0.5t/m³，粒度：0.1mm，外观形状：鳞片状，温度：40-45℃，当地大气压：101KPa，电压：415V,50Hz。输送产量：4t/h，输送距离：见图。
二、描述：此系统采用正压输送方式，以罗茨鼓风机作为气源，石墨物料从缓冲料斗进入抽气室，通过旋转供料器的运转进入加速室，物料与空气混合后，经过输送管道输送到末端4个粉仓中，尾气经收尘器车臣后排空。石墨物料进入4个粉仓由气动分路阀进行切换，共一个供料点，4个受料点。请提供输送系统设备明细、供货范围、交货期、价格及付款方式。价格含出口包装费、至上海港运费及商检费(如需商检)
三、设备明细及供货范围

	序号
	名称
	规格型号
	数量
	备注

	1
	罗茨鼓风机
	
	1台
	含主机、电机(415V/50HZ,IP54/F),进出口消音器（含滤清器）、单向阀、弹性接头、压力表等

	2
	放空装置
	
	1套
	含排出消音器、阀座、放空闸阀

	3
	手动闸阀
	
	1台
	

	4
	压力变送器
	
	1台
	美国罗斯蒙特产品

	5
	耐磨旋转供料器
(变频电机)
	
	1台
	侧置式 含主机、SEW减速机（IP54/F）、链轮、链条、链罩等，材质CS

	6
	耐磨旋转供料器
	
	1台
	底座式 含主机、SEW减速机（IP54/F）、链轮、链条、链罩等，材质CS

	7
	抽气室
	
	1台
	与供料器配套，材质CS

	8
	加速室
	
	1台
	与供料器配套，材质CS

	9
	缓冲料斗
	
	1台
	材质CS

	10
	分路阀
	
	3台
	包括主机、气动执行器、电磁阀、磁性开关等。材质CS

	11
	仓顶除尘器
	
	4台
	包括主机、脉冲发生仪、脉冲阀等。材质CS

	12
	气动蝶阀
	
	4台
	

	13
	电控柜
	
	1台
	元器件使用西门子产品，实现手动、自动控制，预留网络接口，不含外部电线电缆及支架、桥架等

	14
	输送管道
	
	
	材质CS

	15
	空气管道
	
	
	材质CS

	16
	耐磨弯管
	
	
	材质CS

	17
	耐磨弯管
	
	
	材质CS


供货范围不包含内容：

1、电动设备的外部接线，现场操作箱、电线电缆、联锁系统的DCS等；

2、土建基础及管道支架、桥架等；

3、公用工程冷却水、仪表、气源等外接管道及安装。

