	床垫技术标准

	床垫规格
	数量
	单价（含税）

	200*110*25cm
	100
	

	200*180*25cm
	10
	

	合计
	
	

	床垫类型
	H24cm+/-cm
	构造

	A层面
	缄花层
	面布
	260g/㎡ 高档米黄色提花面料

	
	
	缄花海绵
	10mm 无氟高弹海绵 22kg/m3+/-1kg/m3

	
	
	
	10mm 无氟高弹海绵 22kg/m3+/-1kg/m3

	
	
	
	30g/㎡ 无纺布

	
	舒适层
	
	30mm  35kg/m3 平面透气海绵

	
	
	
	50g/㎡ 无纺布

	
	垫层
	
	400*2g/㎡ 原生热熔毡

	
	
	
	300g/㎡ 原生抗拉耐磨平衡网

	B层面
	
	面布
	260g/㎡ 高档织锦面料

	
	
	
	10mm 无氟高弹海绵 22kg/m3+/-1kg/m3

	
	
	
	10mm 无氟高弹海绵 22kg/m3+/-1kg/m3

	
	
	
	30g/㎡ 无纺布

	
	垫层
	
	400*2g/㎡ 原生热熔毡

	
	
	
	300g/㎡ 原生抗拉耐磨平衡网

	边层及户口面料
	面布
	260g/㎡ 高档织绵面料

	
	
	缄花用料
	8mm 20+/-1kg/m3边料海绵

	
	
	底层
	30g/㎡ 无纺布

	风眼
	4个风眼

	边带
	42mm优质边带

	
	
	钢线标准
	国标70C沙钢弹簧钢线（国内一级床垫钢丝）

	
	
	钢线拉力
	1,  780-1,  880N/m㎡

	
	
	拉力标准
	符合GB10564-89 and GB4357-89

	
	
	钢线表面处理
	防蚀磷化处理

	
	
	高温处理
	250-280℃高温电热处理、二次退火、回火处理

	
	
	钢线口径
	2.3mm

	
	
	弹簧口径
	70mm

	
	
	弹簧腰径
	38mm

	
	
	弹簧高度
	170+/-1mm

	
	
	弹簧数量
	1.8米682个/1.2米465个

	
	
	口径
	5.0mm

	边框
	
	拉力
	1,500-1,680N/m㎡

	
	
	拉力标准
	符合GB10564-89 and GB4357-89

	
	
	
	

	包装
	PVC塑料包装+床垫专用护角

	其他
	A、B面须有左右翻转标识

	保用期
	25年


