
[image: image1.png]BERERER

CHN ENERGY




国电浙江北仑第一发电有限公司
污水泵采购文件
第二卷  技术部分
采购人：浙江北仑第一发电有限公司
采购机构：国电国际经贸有限公司
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报价人须知
1.请报价人在报价前仔细阅读本技术部分说明。

2.本文件部分条款由通用部分和专用部分共同组成。专用部分是对通用部分的补充和完善，两部分应对照阅读。若通用部分和专用部分对同一内容的表述出现相互矛盾或不一致时，则此内容的表述以专用部分为准。

3.专用部分表述为“无”的条款，即为对通用部分无补充和完善，该条款全部以通用部分表述为准。
总体要求

1.1本技术部分仅适用于本采购项目。

1.2本技术部分提出的是最低限度的要求，并未对一切细节作出规定，也并未规定所有的技术要求和适用的标准，报价人应保证按照本技术部分和相关规范的要求进行供货和服务。对国家、地方及行业有关强制性标准，必须满足其要求。 

1.3本采购文件使用的标准，如遇与报价人所执行的标准不一致时，按较高的标准执行。 

1.4本项目涉及到的知识产权费用均已包含在报价中，因知识产权产生的纠纷由报价人自行承担或解决，采购人不承担相应责任。

1.5本技术部分如果引用了某一生产商及其专利、品牌的技术标准以便清楚地说明拟采购项目的技术标准时，则报价人提供的标的物采用的技术标准为至少“相当于”该引用的技术标准。
1.6除采购文件另有规定外，列入本技术部分的所有工作内容均应包含在本项目报价中。

1.7本技术部分为合同的附件，与合同正文具有同等效力。

1.8本技术部分中如若出现资质、业绩等方面要求，如与商务部分不一致，以商务部分为准。

项目概况

2.1项目简介

2.1.1北仑电厂位于浙江省宁波市北仑区，地处杭州湾口外金塘水道之南岸，距离北仑主城区约5公里。电厂一期装机容量为二台600MW超临界燃煤机组，其配套的取样系统为随一期建设时安装的输煤污水系统装置，距现在已将近20年的使用时间。

北仑电厂位于浙江省宁波市北仑区进港西路66号。交通方便。

本工程的交通运输以公路为主。

公路运输：公路干道现有沪杭甬高速公路和北仑至宁波的高等级公路。厂址南侧有一条从东向西的进港公路，与北仑港区相接并向镇海延伸。场内交通运输方案：厂内道路采用的道路型式为6m和4m二种，道路内侧转弯半径采用12m、9m和6m，为城市型道路，路面材料为混凝土。

本项目用于一期输煤污水系统污水泵的设备采购。所购设备除满足该技术文件要求外，应满足现场设备接口及运行、环境要求。

（供参考）本项目用于污水系统的系统维护设备采购。所购设备除满足该技术文件要求外，应满足现场设备接口及运行、环境要求。

2.1.2自然环境条件

	多年极端最高气温（℃）
	38.5℃

	多年极端最低气温（℃）
	-6.6℃

	最大风速
	大于40m/s；

	平均相对湿度
	79%；


2.2其他说明

泵进口管道DN80,出口管径DN65，扬程60米，流量50立方米/小时。配备相应出口逆止阀、法兰及其配套的螺栓、螺母、垫片等。泵体，泵轴，叶轮材料均为304不锈钢材质，转动部位轴承采用进口轴承，质量不低于SKF、FAG、NSK等品牌，使用寿命不低于3年。所配电机的防护等级均为：IP65。
采购范围

3.1 供货范围

3.1.1通用部分
报价人负责本项目设备本体、附属设备、规定的专用工器具和备品备件的设计供货，供货设备的调试、试运行及验收，以及提供相应技术资料、技术培训及售后服务等。

报价人提供的设备必须为全新的、先进的、成熟的、完整的和安全可靠的，且设备的技术经济性能符合本技术文件要求。

报价人应按照本技术文件要求提供详细供货清单，清单中依次说明设备名称、型号、数量、产地、生产厂家（品牌）等内容。对于属于整套设备运行所必需的部件，即使本技术文件未列出或数目不足，报价人仍须在执行的同时补足。

 3.1.2专用部分

本项目具体需求清单如下:

设备需求一览表

	序号
	名称
	规格型号
	单位
	数量
	备注

	1
	设备名称
	
	
	
	

	1.1
	泵
	80ZW-50-60
	台
	2
	

	2
	随机备品备件
	
	
	
	

	2.1
	机械密封
	80ZW-50-60
	件
	2
	

	2.3
	连接件
	不锈钢平焊法兰DN80
	片
	4
	

	2.4
	逆止阀
	不锈钢DN80
	件
	2
	

	3
	专用工器具
	
	
	
	

	3.1
	专用修理工具
	
	
	
	

	...
	
	
	
	
	

	4
	技术资料
	
	
	
	

	4.1
	结构图
	
	
	
	

	4.2
	安装图
	
	
	
	

	4.3
	性能曲线图
	
	
	
	

	,..
	
	
	
	
	


设备需求说明：

泵组使用寿命：泵组整机使用寿命≥20年。设备大修周期为5年，小修周期为1年(设备连续运行时间大于5年)。

3.2时间及地点要求

合同签订后60天内，所有设备交货至国电浙江北仑公司物资部仓库，车板交货。

3.3 采购人提供的条件

3.3.1通用部分
本项目相关的文件、资料。
配合的管理人员。
标准与规范

4.1通用部分

本采购项目应遵循有关国际通用标准和规范、中国国家标准和规范、行业标准和规范，以及在合同实施期间以上相应标准和规范的修改，以及新颁布的标准和规范。除合同另有规定外，如采用进口或引进技术或合资或合作产品，还应遵守产品原产地、采用的技术合作或支持方的国家标准。当上述标准不一致时按高标准执行。

具体标准和规范见专用部分，如专用部分未单独列出，则按国际通用、国家及行业标准和规范中相应最高要求实施。
本项目在执行规范、标准要求外，还须执行国家能源投资集团有限责任公司和采购人的相关管理文件要求。
4.2专用部分

本项目所适用标准和规范见下（包括但不限于，其中没有标注日期的标准，其最新版本适用于本项目）：

《离心泵、混流泵、轴流泵和旋涡泵试验方法》GB3216；

《泵的振动测量与评价方法》GB/T29531；
《泵的噪声测量与评价方法》GB10890。
《泵产品涂漆技术条件》JB/T4297；
《机电产品包装通用技术条件》GB/T 13384。
技术要求

5.1技术参数

5.1.1报价人认真逐项填写技术参数表中报价人保证值，不能空格，也不能以“响应”两字代替，不允许改动“标准参数值”列。如有差异，请填写技术偏差表。

技术参数表
	序号
	名称
	项目
	标准参数值
	报价人保证值

	1
	泵
	台
	2
	

	2
	型号
	80ZW-50-60
	80ZW-50-60
	

	3
	转速
	rpm
	2900
	

	4
	泵壳
	材质
	304
	

	5
	叶轮
	材质
	304
	

	6
	轴
	材质
	304
	

	7
	轴密封型式
	
	机械密封
	

	8
	轴承型式
	
	SKF
	

	9
	吸入侧接口尺寸
	mm
	80mm
	

	10
	排出侧接口尺寸
	mm
	65mm
	

	11
	所需占地面积(L×W,m)
	㎡
	1330*375*665
	

	12
	额定功率／防护等级
	
	22kw/IP65
	

	13
	额定电压
	V
	380
	

	14
	额定转速
	r/min
	2900
	

	15
	绝缘等级
	
	IP65
	

	16
	冷却方式
	
	自冷
	

	17
	噪音
	dB(A)
	不大于85
	

	18
	泵的传动方式
	
	分体式靠背轮
	


5.2性能要求 

	项 目
	部件材质
	工艺
	部件预期使用寿命(年)

	泵壳
	304
	
	20年

	叶轮
	304
	
	20年

	泵盖
	304
	
	20年

	出口逆止阀
	304
	
	10年

	泵轴
	304
	
	20年

	轴承
	
	
	3年

	轴套
	304
	
	20年


1.1按采购方生产现场情况设计，采用先进可靠的加工技术制造。在正常工况下，安全连续运行不出现过度的应力、振动、温升、磨损等现象。

1.2泵安装在生产现场固定的平台上，运行稳定，每台泵按运行条件进行运行，对动力设备基础应满足《动力机器基础设计规范》和《火力发电厂土建结构设计技术规定》[DL5022-2012]的要求进行设计，必要时将采取有效隔振措施。支承结构的共振振幅及运行荷载下产生的挠度满足设备的运行要求及支承结构的安全。

1.3泵体及电机应采用全封闭一体式结构，以保证在粉尘严重及湿度较大环境下正常运行。

1.4泵体采用自冷却方式。

1.5泵体及电机设置在公共底板上。水泵在各种条件下产生的力和力矩,包括振动、温度、水泵出水口法兰以外的管道转弯等因素引起的力和力矩，均通过水泵底板传至沉淀池或混凝土承台基础。

1.6水泵及支承构件按承受横向地震力设计、抗震烈度为7度。对于部件、受力构件、非受力构件和它们与主要结构系统的锚固节点在遭受地震荷载时保持其结构完整性。

1.7在泵的转动件上进行单个部件和组装后整体件的静、动平衡试验，试验精度不低于国家标准。报价方提供的水泵叶轮单独进行静平衡试验，转子部件通过卧式硬支承动平衡机进行转子平衡度测试，测试转速按API610第8版标准进行，动平衡精度为G1.0级，所有转子在做平衡时，均进行残余不平衡量的检查。在泵速度提升至运行速度的过程中，水泵能平稳运行。

1.8水泵采用大通道抗堵塞流道设计，保证一定大小的固体颗粒通过，防缠绕能力强。

1.9报价方提供的水泵采用高效、可靠的水力模型和结构形式，性能曲线在设计工况范围内的流量、扬程、效率无负偏差，且扬程的正偏差不超过10%，扬程流量曲线在从设计流量到零流量之间逐步平缓上升。水泵在额定工况下运行时，其效率处于最佳效率范围内。

1.10水泵结构设计已经考虑到电动机可超速15%的条件，第一临界转速不低于额定转速的125%，水泵及电动机还能承受由于倒流引起的短时间反转。

1.11泵所有不锈钢部件表面采用不含卤素的溶剂、布和磨料清洗，只能以不锈钢的、干净的、无铁的手动或电动工具、或采用氧化铝磨料。外表面颜色由采购方确定。

1.12泵本体带有自冲洗功能，防止煤泥在泵体内沉淀。密封必须使用机械密封类型，防止在停泵时的煤泥泄漏。

1.13本次采购泵要求：泵体，泵轴，叶轮材料均为304不锈钢材质，转动部位轴承采用进口轴承，质量不低于SKF、FAG、NSK等品牌，使用寿命不低于3年.
1.14污水泵出口要求自带逆止阀，材质为304不锈钢。
1.15污水泵因现场需要，在保证扬程、流量的基础上，各电机功率必须是22kW，以满足在装的电缆负荷要求。

1.16水泵配套电机（包括接线盒）由报价方配套，所配电机的防护等级均为：IP65。

1.17水泵使用寿命：泵组整机使用寿命≥20年。设备大修周期为5年，小修周期为1 年(设备连续运行时间大于5年)。泵组设备保修一年，在一年的使用期限内发生的故障由报价方提供免费维修服务。（不可抗拒或自然灾害除外）。

1.18采购方不接受带有试制性质的部件。泵类技术性能优于GB9076和JB3575规定的技术标准。水泵的总体性能由报价方负责。

1.19水泵噪音符合国家标准要求，在水泵外壳1m处噪声不大于85分贝，具体测量标准按JB/T8098等有关标准执行。
检验与发运
6.1工厂检验

6.1.1通用部分
（1）报价人须严格进行厂内各生产环节的检验和试验,范围包括原材料和元器件的进厂，部件的加工、组装、试验至出厂校验。报价人提供的合同设备须具有质量证明、检验记录和测试报告，并且作为交货时质量证明文件的组成部分。

（2）报价人检验的结果要满足技术参数表的要求，如有不符之处或达不到标准要求，报价人要采取措施处理直至满足要求。
6.1.2专用部分

报价人负责制造期间和装运前的必要的试验，并在额定温度下以全速和满负荷条件对每台泵及备用的旋转装配件进行测试。且将试验报告书提交询价人。

在泵体进行流体静力学的试验，以设计压力的1.5倍为试验压力，时间不小于30分钟。

6.2包装和发运

6.2.1通用部分

设备在出厂之前，应对设备进行清理、清洁，所有杂物和异物都应从各部件内清除。

报价人提供的全部设备，均应按标准保护要求进行包装，并装设必要的标识、标志，确保设备安全无损运抵现场。由于保护措施不善所引起的设备锈蚀、损坏等损失均由报价人承担。 

设备发出前，报价人应通知采购人。

报价人应提供所有设备、部件、材料等的保管方法的说明。

6.2.2专用部分

设备发运前，报价人应提前2天通知采购人。

泵的包装应符合标准规定, 并采取防雨﹑防潮﹑防锈﹑防震等措施，以免在运输过程中，由于振动和碰撞引起轴承等部件的损坏。设备出厂时，零部件的包装符合规定，分类装箱，遵循适于运输、便于安装和查找的原则。

设备发运前，应将水全部放掉并吹干，当放水需要拆除塞子﹑疏水阀等时，报价方应确保这些部件在发运前重新装好。所有开口﹑法兰﹑接头应采取保护措施，以防止在运输和储存期间遭受腐蚀﹑损伤及进入杂物。泵的进出口﹑管孔应用盖板封闭。需要现场连接的螺纹孔或管座的焊接孔应采用螺栓或其它方式予以保护。遮盖物﹑紧固件不应焊在设备上。
质量与验收

7.1调试
所有泵附件应成套供应，并且安装在同一个基座上，所有附件组装好。报价人配套提供装置安装用共用底座和连接所需的地脚螺栓。同型号泵组的零部件(包括备用品)都是完全可以互换的。

联轴器应装有可移式坚固的钢制封闭护罩，并牢固固定在底板上。

所有的设备，包括其支座，都具有完全承受从用户连接管道接口传递来的力和力矩的能力，并且假定这些力和力矩同时发生作用。 

7.2质量和验收

7.2.1通用部分
报价人提供的设备，必须符合本技术部分的各项技术要求。
设备到达现场后，采购人组织报价人进行到货验收；设备安装调试完成后，采购人组织进行安装验收。验收时若报价人未按时到现场，采购人有权自行验收，验收结果和记录对双方同样有效，并作为采购人向报价人提出索赔的有效证据。

验收按照本技术部分要求、相应标准和规范进行。设备的规格、型号、数量、外观、安全特性和质量等不能满足要求，采购人有权拒绝接收或要求报价人更换或维修该批设备，报价人应在采购人提出的合理期限内对异议设备进行更换或维修，并承担所有费用。

双方代表在验收中不能取得一致意见时，可提请双方认可的国家权威检验部门进行检验，其出具的检验证书是具有法律效力的最终检验结果，对双方都有约束力，检验费由责任方负担。

7.2.2专用部分

验收标准：设备静态调试合格，设备12小时试运满足标准和规范要求，性能保证值满足技术要求。

性能验收试验为在现场的水泵试验：包括泵流量、轴功率、振动和噪声试验。

售后与服务
8.1售后服务和质保

8.1.1通用部分

采购设备的质保期以专用部分要求为准。如因采购设备的关键部件（关键部件由采购人确认）的质量问题需修理或更换，质保期从修理或更换并经采购人验收合格之日起重新计算。
质保期内，报价人提供的设备有缺陷或质量问题需调试、维修、更换的，报价人应在收到采购人通知后立即进行免费的维修或更换。

质保期内如遇设备故障需报价人到现场进行处理，报价人须在采购人规定的时间内到达现场，所发生的费用由报价人承担。
8.1.2专用部分

质保期为自设备安装验收合格之日起12个月。
质保期内，如需报价人到现场进行处理，应在收到采购人通知后24小时内到达现场。
8.2 技术服务

8.2.1通用部分
报价人应对所提供设备的运行、维护、检修等进行全面指导服务，包括技术支持和必要的培训。

如有需要，报价人应按照采购人要求,派遣合格的服务人员。
8.2.2专用部分

本项目由现场安装调试人员作为现场服务人员。
资料和文件交付
9.1通用部分 

9.1.1 交付的资料是指与采购设备相关的所有技术文件。

9.1.2 资料的组织结构清晰、逻辑性强。资料内容要正确、准确、一致、清晰、完整，满足项目要求。

9.1.3 资料的提交应及时、充分，满足进度要求。

9.1.4 对于其它没有列入合同技术资料清单，却是项目所必需文件和资料，一经发现，时免费提供。
9.2专用部分

9.2.1提供的资料应包括，并随交货时提供：

产品出厂试验报告单与合格证。

产品所需外购材料、配件相应质量证明及合格证书。

产品过程检验、检测记录。

产品的安装及运行维护手册。


