产品功能及使用范围：
采用华南理工大学内压式超滤膜专利材料，外壳采用1．2毫米厚度304不锈钢材料耐酸、耐碱、耐氧化，使用寿命长可以能滤除城市自来水在供水过程中因二次污染而产生的细菌、病毒、铁锈、泥沙、悬浮物、胶体及细菌，保留水中有益的矿物质。滤后水的微生物和浊度等主要卫生指标达到国家瓶装饮用水。
适用家庭，同时适用于餐厅、工厂、机关、学校等商用场合
超滤净水器采用独特的垂直交叉流过滤原理，能自动排污。在大幅提高水质的同时，也解决了滤芯脏堵问题，大大延长使用寿命，最底可达三年以上。
产品优势：
不用电，水通量大，可自行冲洗
洗衣服不变黄；洗澡保护皮肤；洗菜洗米，煮饭烧汤，更卫生健康
经久耐用，能净化全家用水
使用成本低，不废水，安装简洁。
技术参数：
工作压力： 0.1Mpa~0.3Map
使用温度： 5℃~40℃
出水速率： B 2：2吨/小时 适用于100平方米以下住宅
B 3：3吨/小时 适用于100平方米以上住宅
外形尺寸： B 2：2吨/小时 584mm×156mm×150mm
B 3：3吨/小时 884mm×156mm×150mm
超滤精度： 0.02（μm）
安装尺寸： 安装宽度300mm（最小宽度）
安装高度： 200mm（PP-R水管中线离地面最小距离）
离墙面距离：60mm（PP-R管中线里墙面最小距离）
滤芯三年更换
