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產品編號及尺寸(單位︰毫米)：

MTSA－B XXX XXXTXX－0
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序號
檢測項目
檢測標準
A
外徑(mm)
75 +0.3/-0.5

B

膠寬(mm)
25 +0/-0.3

C
通孔(mm)
3.5 +0/-0.3

D
貼膠處平面度(mm)
<0.15

E
產品平面度(mm)
<0.5

F
產品厚度(mm)
6±0.25

G
底板厚度(mm)
2.5 +0.5/-0.2

H
槽位宽度(mm)
9

I
倒角(mm)
0.6

J
鰭片厚度(mm)
2.59±0.3

K
通孔間距(mm)
39±0.3

L

通孔淨空
註釋︰1.  尺寸單位：mm 

      2.  尺寸公差：±0.1mm 
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二、材料物性：
           項       目
     單位             
  氧化鋁複合材料
純度
％
-

色調
-
白色,黑色
孔隙率
 %
1-3

比重
g/cm3
3.4-3.9

機械
抗弯强度
MPa
300-380

杨氏模量
GPa
430

莫式硬度
8-9.0

熱
热膨胀系数
x10-6
[常温～800℃]
7.7-9.0

導热系数
W/(m K)
29-32

比熱
J/(kg/K)
0.75×103
電汽特性
介电系数
[1MHz]
10-15

介质损耗 tanδ
x10-4[1MHz]
50

体積电阻
Ω/cm
>1013
耐受电壓
kV/mm
13-15

三、包裝方式：

以Tray盤方式裝載，每格數量：25 pcs，一盤為300 pcs。

每箱8盤數量2400 PCS。 

整箱包裝後進行落下測試，測試三點六面需達到無碎裂的需求。 

脆盤尺寸參考：頁︰ 3/4
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	       散熱材料比較

	

	氧化鋁複合材料輻射放射率
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項       目
單位             
金屬鋁 
SiC
  （多孔）
氧化铝
氧化鋁
複合材料
純度
％
6050
50-75%
95.6
-
色調
-
銀色
黒色,墨綠色
白色
白色,黑色
孔隙率
23-32
1
1-3
比重
g/cm3
2.85
1.9-2.6
3.6
3.4-3.9
機械
抗弯强度
Mpa
410
150
300-350
300-380
杨氏模量
Gpa
-
-
390
430
莫式硬度
2-2.9
5.6
9.0
8-9.0
熱
輻射系数
常温～800℃
<0.1
0.8
0.8~0.85
>0.9
導热系数
W/(m K)
170
6.8
20
29-32
比熱
J/(kg/K)
0.57×103
0.78×103
0.75×103
電汽
特性
介电系数
[1MHz]
－
9
10.2
10-15
介质损耗
tanδ
x10-4[1MHz]
－
－
70
50
体積电阻
Ω/cm
2×10-8
1.4×104
>1015
>1013
耐受电壓
kV/mm
－
5
13
13-15


	氧化鋁複合材料散熱片為一新興的陶瓷散熱材料技術，除改善現有金屬歧片的厚度與輻射干擾性，本產品更改善了熱傳導與輻射散熱性的能力。

傳統碳化矽陶瓷散熱片，由於燒結溫度太高，必須加入如玻璃的助熔劑，以降低製程溫度與成本。但如此降低了陶瓷的熱傳導性與緻密性。

本產品配合特殊配方，並搭配專有陶瓷成型與燒結製程，除可降低生產成本外，並可達到極佳的產品品質與性能。

故本產品為解決熱電通訊的最佳方案


序號





厚度 C





寬度 B





長度 A





產品外觀色
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本氧化鋁複合材料是以傳統氧化鋁材料做為基本組成，並添加了特殊成分以增加熱傳導性與熱輻射強度、減少系統內的熱蓄積，如此改善了傳統氧化鋁材料的缺點，實現氧化鋁可作為散熱材料的可行性！





產品特點





高傳導


利用特殊配方與專有製程，達到極佳的熱傳性能。


高熱含量


利用氧化鋁的高比熱本質，達到高熱焓比的效果，提供散熱方案的熱緩衝效果。


高熱輻射


利用特殊配方，提高氧化鋁材料之本質熱輻射係數，在系統熱方案中，增添另一項散熱途徑。





MTSA之散熱途徑說明











熱輻射層


材料表面





Heat Source







































































The Heat Dissipations Path! 























熱傳導層
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