询价单

	序号
	名称
	规格型号
	单位
	数量
	备注



	1
	电动葫芦
	型号：CD10-10D
	台
	1
	轨道为直轨道

	
	2206
	起重量：10吨
	
	
	

	
	
	起吊高度：10m
	
	
	

	
	主电机
	功率:13kW
	台
	1
	

	
	运行电机
	功率:0.8kW/台
	台
	2
	

	2
	电动葫芦
	型号：CD10-16D
	台
	1
	轨道为直轨道

	
	2206
	起重量：10吨
	
	
	

	
	
	起吊高度：16m
	
	
	

	
	主电机
	功率:13kW
	台
	1
	

	
	运行电机
	功率:0.8kW/台
	台
	2
	

	3
	电动葫芦
	型号：CD3-40D
	台
	1
	

	
	2223-
	起重量：3t
	
	
	

	
	
	提升高度：40m
	
	
	

	
	
	轨道：工28a~63c
	
	
	

	
	主电动机
	功率：4.5kW
	台
	1
	

	
	副电动机
	功率：0.4kW
	台
	1
	

	
	运行电动机
	功率：0.4kW
	台
	1
	

	4
	手拉葫芦


	起重量3T
	台
	1
	

	5
	电动葫芦
	型号：MD2-31D
	台
	1
	

	
	2209
	起重量：2吨
	
	
	

	
	
	起吊高度：31m
	
	
	

	
	
	轨道为直轨道
	
	
	

	M1
	主电机
	功率:3kW
	台
	1
	

	M2
	副电机
	功率:0.4kW
	台
	1
	

	M3
	运行电机
	功率:0.4kW
	台
	1
	

	6
	电动葫芦
	型号：MD1-13.5D
	台
	1
	

	
	2209
	起重量：1吨
	
	
	

	
	
	起吊高度：13.5m
	
	
	

	
	
	轨道为直轨道
	
	
	

	M1
	主电机
	功率:1.5kW
	台
	1
	

	M2
	副电机
	功率:0.2kW
	台
	1
	

	序号
	名称
	规格型号
	单位
	数量
	备注



	7
	电动葫芦
	CD2-30D
	台
	1
	

	
	3210
	起重量：2t
	
	
	

	
	
	提升速度：8m/min
	
	
	

	
	
	提升高度：30m
	
	
	

	
	
	运行速度：20m/min
	
	
	

	
	
	工字钢型号：25a
	
	
	

	
	
	曲率半径：2m
	
	
	

	
	起重电机
	
	台
	1
	

	
	
	功率：4KW
	
	
	

	
	
	转速：1380r/min
	
	
	

	
	运行电机
	
	台
	1
	

	
	
	功率：0.55KW
	
	
	

	
	
	转速：1380r/min
	
	
	

	8
	电动葫芦
	CD3-8D
	台
	1
	

	
	3210
	起重量：3t
	
	
	

	
	
	提升速度：8m/min
	
	
	

	
	
	提升高度：8m
	
	
	

	
	
	运行速度：20m/min
	
	
	

	
	
	工字钢型号：25a
	
	
	

	
	起重电机
	
	台
	1
	

	
	
	功率：7.5KW
	
	
	

	
	
	转速：1400r/min
	
	
	

	
	运行电机
	
	台
	1
	

	
	
	功率：0.8KW
	
	
	

	
	
	转速：1380r/min
	
	
	


	序号
	名称
	规格型号
	单位
	数量
	备注



	9
	电动单梁桥式起重机
	地面操纵 起重量3t
	台
	1
	

	
	
	起升高度 6m 跨度 11.0m
	
	
	

	
	
	最大轮压 5.9t 轨道面宽
	
	
	

	
	
	70～75mm
	
	
	

	
	
	电动葫芦CD3
	
	
	

	
	
	起升速度 8m/min
	
	
	

	
	
	运行速度 20m/min
	
	
	

	
	
	大车运行速度 30m/min
	
	
	

	1M1
	起升电动机
	型号：
	台
	1
	

	
	
	功率： 5kw
	
	
	

	1M2
	葫芦运行电动机
	型号：
	台
	1
	

	
	
	功率：1.1kw
	
	
	

	1M3
	大车运行电动机
	型号：
	台
	1
	

	
	
	功率：2.2kw
	
	
	


设备如下表

技术要求：
电动葫芦

1、机械方面

（1）起升机构主要由电动机、减速器、卷筒、吊钩组，滑轮组等部件构成。

（2）电动机为ZD1型锥形转子制动电动机，带有自动刹车装置。

（3）起重机起升采用葫芦专用中硬齿面减速机。

（4）卷筒采用无缝钢管卷筒，卷筒两端设有大于两圈的安全圈和三圈固定圈。

（5）钢丝绳为起重机专用的6×37型钢丝绳，要求结构密实，强度高，寿命长，满足起重机正常需要。

（6）吊钩组选用国内优质名牌专业厂家产品，吊钩为锻造单钩。

（7）滑轮组为铸造滑轮，材质为HT200。

2、电气部分

1）起重机供电电源为三相交流380V±10％、50HZ。

2）配电保护

a、起重机配电主回路由总电源自动空气开关、总接触器等保护元器件组成。

b、短路保护：总电源回路设置空气断路器，作为起重机的短路保护。控制回路设置小容量空气断路起作为短路保护。

c、过载保护：起重机各机构的电动机构设有单独的过流保护装置或集成在装置内的保护单元，作为各机构的过载保护，配电保护屏（即总受电屏）中设有总电源空气断路器，作为起重机的过载保护。

d、失压保护：屏内均设有失压后恢复保护装置，供电电源中断时，能够自动断开回路电源。

e、起升限位保护：主起升机构均采用LXD-40型限位开关，可保证吊钩上升（或下降）到极限位置时，能够自动切断起升电源。

g、紧急断电保护：起重机的回路中设有紧急开关，当遇到事故状态时，可随时切断控制回路电源，进而使主回路断电，确保起重机的安全运行。紧急开关安装在手柄上。

f、控制电源采用安全电压，具备紧急情况下断开主电源的总启动装置，并配备超载控制器。

报价要求:

1、含税报价，17%增值税。

2、含运费报价，运输地点为：韶关市曲江区乌石镇坑口村委会叶屋村大窝子。
3、请加盖贵公司公章并由相关业务人员签字，否则视为无效报价单。
4、含安装、负责安检，为交钥匙工程。
联系方式：

传真号码：021-56925089   电话：021-56646008     

2、邮箱：worry006@163.com

中冶宝钢技术服务有限公司

采购部

2014-7-28

