询价单

	序号
	名称
	规格型号
	单位
	数量
	备注



	03
	斗式提升机
	型号： TGD250-8.960m左
	台
	1
	

	
	2207-1
	钢丝胶带斗式提升机
	
	
	室外布置

	
	
	提升高度：8.960m
	
	
	带驱动装置检修平台

	
	
	输送物料：钢渣
	
	
	

	
	
	密度：1.0~1.8t/m³
	
	
	

	
	
	输送能力：40t/h
	
	
	

	03-1
	料位检测仪
	型号：
	个
	1
	随设备订货

	03-2
	旋转探测仪
	型号：
	个
	1
	随设备订货

	03-3
	跑偏开关
	型号：
	套
	1
	随设备订货

	03P
	减速机
	型号：
	台
	1
	随设备订货

	03Y
	液力耦合器
	型号：
	台
	1
	随设备订货

	03M
	电动机
	型号：
	台
	1
	随设备订货

	
	
	功率：11KW
	
	
	

	03aM
	辅助电动机
	型号:
	台
	1
	随设备订货

	
	
	功率:1.5KW
	
	
	

	05
	斗式提升机
	TGD315×27.8m
	台
	1
	

	
	3210-3
	右装
	
	
	

	
	
	3

钢渣密度:2.5t/m
	
	
	

	
	
	3

输送量：50m /h
	
	
	

	01
	斗式提升机
	TGD400×35.300m 右前装
	台
	1
	

	
	2223-1
	输送量：152m³/h
	
	
	

	
	
	胶带速：1.5m/s
	
	
	

	01P
	主减速机
	型号：
	台
	1
	随设备订货

	
	
	速比：
	
	
	

	01M
	主电机
	型号：Y225S-4-37
	台
	1
	随设备订货

	
	
	功率：37KW
	
	
	

	01PM
	辅助电机
	
	台
	1
	随设备订货

	
	
	功率：4.0KW
	
	
	

	01a
	偶合器
	规格：YOX400
	台
	1
	随设备订货

	01b
	逆止器
	
	台
	1
	随设备订货


技术要求：
1、技术参数按初步设计设备表要求。

2、驱动装置：  

电动机：选用湘电、江特、佳木斯、卧龙产品。

减速机：选用重齿、南高齿产品，硬齿面减速机、焊接箱体。

液力偶合器：选用国产优质名牌产品。

低速电机：选用湘电、江特、佳木斯、卧龙产品。

辅传减速机：选用重齿、南高齿产品，硬齿面减速机、焊接箱体。

张紧装置：    恒压自动张紧

提升胶带：     法国技术、上海生产

料位检测仪、旋转探测仪：   西门子    (德国进口)

速度传感器：   西门子    (德国进口)

跑偏开关：     西门子    (德国进口)

头部、尾部轴承： SKF/NSK/TIMKEN/FAG

头、尾部主轴：材质40Cr（热处理：调质HB220-255）

3、轴承供油方式：油杯供油。

4、设备的传动装置（电机+减速器+液力偶合器）配防雨罩。
5、料斗：钢板厚度：4mm，（料口采用16Mn钢板包边）

6、机壳

*头部机壳：板材厚度：4mm

*尾部机壳：板材厚度：4mm

*中间机壳：板材厚度：3.5mm，带检视门，检视门型式：带快速锁紧门

报价要求:

1、含税报价，17%增值税。

2、含运费报价，运输地点为：韶关市曲江区乌石镇坑口村委会叶屋村大窝子。
3、请加盖贵公司公章并由相关业务人员签字，否则视为无效报价单。
联系方式：

传真号码：021-56925089   电话：021-56646008

2、邮箱：worry006@163.com

中冶宝钢技术服务有限公司

采购部

2014-7-28

