技术规格书
(一)包件号：灯具、插座包

技术要求总则
1、考虑埃塞铁路项目的特殊性，以及当地气温要求，对灯具要求如下：

（1）考虑灯具的稳定性及和寿命，所有灯具应采电子整流器，要求功率因数达到0.95以上；

（2）筒灯灯具外壳应采用压铸铝材料，照明设备反射器采用高纯度阳极氧化铝。（其它灯具祥见下面清单） 

（3）灯具安全性要求及装置性能要求应符合国家要求，筒灯并应具有3C认证，及报告，室外灯具应通过有国家及检测标准，并具有相应报告。

（4）考虑现在灯具市场比较混乱，以次充好现象比较严重，为保证质量、整体照明效果及系统设备的稳定性及降低远在埃塞的运行维护成本，本项目要求所有灯具产品必须采用在国家大型项目或铁路、地铁上有过成功运用的知名品牌。品牌限定在雷士、飞利浦（国产）、索恩（国产）、欧司朗（国产）之间选用。

2、开关插座要求应符合下表的要求：

考虑到埃塞铁路项目设备用开关插座采用国标，为保证质量、整体照明性，开关插座在施耐德（国产）、西蒙（国产）、西门子（国产）、罗格朗（国产）之间选择，以便于配套。

3、需提供产品的3C认证证书。
质量标准

1、引用规范

本次采购的灯具、开关插座产品应满足但不限于下列国家及行业规范：

《消防应急照明和疏散指示系统》GB17945－2010

《新型照明产品的分类与解释》GB/T 20153-2006

《灯具》GB/T 7000-2002

《民用白炽落地灯通用技术条件》QB/T 3739-1999

《家用和类似用途固定式电气装置的开关》GB 16915.1-2003/IEC669-1

《家用和类似用途插头插座》GB2099.1-1996/ IEC884-1

《家用和类似用途固定式电气装置的开关》GB16915.1-2000/IEC60669-2

2、灯具技术参数
1. 36W单管荧光灯
	灯具图片：
               [image: image86.png]



	灯具尺寸：
      [image: image2.png]




	灯体材料
	优质冷轧钢板 表面喷塑处理

	光源
	T8 荧光灯管 

	功率
	1X36W 

	光源寿命
	≥8000h

	色温
	4000K

	光束角
	＞120°

	防护等级
	≥IP20

	灯具工作电压
	AC220V

	电器绝缘等级
	Class I

	其他
	/

	安装方式
	吸顶明装/吊装

	阻燃要求
	灯体支架灯座及电源线等配件选用阻燃材料耐温105℃


2. 36W防爆型单管荧光灯
	灯具图片：
       [image: image3.jpg]


                             
	灯具尺寸：
         1315*135mm

	灯体材料
	压铸铝成型，防腐静电喷涂 

	灯体面盖
	优质钢化玻璃

	光源
	T8 荧光灯管  

	功率
	1X36W

	光源寿命
	≥8000h

	色温
	4000K

	光束角
	＞120°

	防护等级
	≥IP65

	灯具工作电压
	AC220V

	电器绝缘等级
	Class I

	其他
	/

	安装方式
	吸顶明装/吊装

	阻燃要求
	灯体阻燃


3. 2*36W双管荧光灯
	灯具图片：
           [image: image4.png]


                               
	灯具尺寸：
         [image: image5.png]


 

	灯体材料
	优质冷轧钢板 表面喷塑处理

	光源
	T8 荧光灯管  

	功率
	2*36W

	光源寿命
	≥8000h

	色温
	4000K

	光束角
	＞120°

	防护等级
	≥IP20

	灯具工作电压
	AC220V

	电器绝缘等级
	Class I

	其他
	/

	安装方式
	吸顶明装/吊装

	阻燃要求
	灯体支架灯座及电源线等配件选用阻燃材料耐温105℃


4. 2*40W双管式荧光灯
	灯具图片：
           [image: image6.png]


                               
	灯具尺寸：
         [image: image7.png]


 

	灯体材料
	优质冷轧钢板 表面喷塑处理

	光源
	T8 荧光灯管  

	功率
	2*36W

	光源寿命
	≥8000h

	色温
	4000K

	光束角
	＞120°

	防护等级
	≥IP20

	灯具工作电压
	AC220V

	电器绝缘等级
	Class I

	其他
	/

	安装方式
	吸顶明装/吊装

	阻燃要求
	灯体支架灯座及电源线等配件选用阻燃材料耐温105℃


5. 40W单管式荧光灯
	灯具图片：
           [image: image8.png]


                               
	灯具尺寸：
         [image: image9.png]




	灯体材料
	优质冷轧钢板 表面喷塑处理

	光源
	T8 荧光灯管  

	功率
	1*36W

	光源寿命
	≥8000h

	色温
	4000K

	光束角
	＞120°

	防护等级
	≥IP20

	灯具工作电压
	AC220V

	电器绝缘等级
	Class I

	其他
	/

	安装方式
	吸顶明装/吊装

	阻燃要求
	灯体支架灯座及电源线等配件选用阻燃材料耐温105℃


6. 2*36W防爆型双管荧光灯
	[image: image1.png]


灯具图片：
                                    
	灯具尺寸：
         1315*205mm

	灯体材料
	压铸铝成型，防腐静电喷涂 

	灯体面盖
	优质钢化玻璃

	光源
	T8 荧光灯管  

	功率
	2*36W

	光源寿命
	≥8000h

	色温
	4000K

	光束角
	＞120°

	防护等级
	≥IP65

	灯具工作电压
	AC220V

	电器绝缘等级
	Class I

	其它
	/

	安装方式
	吸顶明装/吊装

	阻燃要求
	灯体阻燃


7. 36W应急单管荧光灯
	灯具图片：
        [image: image10.png]



                                    
	灯具尺寸：
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	灯体材料
	冷轧板和阻燃塑胶

	光源
	T8 荧光灯管  

	功率
	1*36W

	光源寿命
	≥8000h

	色温
	4000K

	光束角
	＞120°

	防护等级
	≥IP20

	灯具工作电压
	AC220V

	电器绝缘等级
	Class I

	其他
	应急时间不小于90分钟

	安装方式
	吸顶明装/吊装

	阻燃要求
	灯体阻燃


8. 2*36W应急双管荧光灯
	灯具图片：
        [image: image12.png]



                                    
	灯具尺寸：
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	灯体材料
	冷轧板和阻燃塑胶

	光源
	T8 荧光灯管  

	功率
	2*36W

	光源寿命
	≥8000h

	色温
	4000K

	光束角
	＞120°

	防护等级
	≥IP20

	灯具工作电压
	AC220V

	电器绝缘等级
	Class I

	其他
	应急时间不小于90分钟

	安装方式
	吸顶明装/吊装

	阻燃要求
	灯体阻燃


9. 100W应急照明灯
	灯具图片：
        [image: image14.png]



                                    
	灯具尺寸：
    [image: image15.png]




	灯体材料
	冷轧板和阻燃塑胶

	光源
	T8 荧光灯管  

	功率
	3*36W

	光源寿命
	≥8000h

	色温
	4000K

	光束角
	蝙蝠翼配光

	防护等级
	≥IP20

	灯具工作电压
	DC 110V

	电器绝缘等级
	Class I

	灯具开孔尺寸
	1185*585mm

	其他
	

	安装方式
	嵌入式安装

	阻燃要求
	灯体阻燃


10. 2*100W应急照明灯
	灯具图片：
                                    
	灯具尺寸：
    

	灯体材料
	铝合金和阻燃塑胶

	光源
	T8 荧光灯管  

	功率
	2*100W

	光源寿命
	≥8000h

	色温
	4000K

	光束角
	＞90°

	防护等级
	≥IP20

	电器绝缘等级
	Class I

	灯具开孔尺寸
	mm

	其他
	DC 110V供电  

	安装方式
	嵌入式安装

	阻燃要求
	灯体阻燃


11. 32W密闭型节能吸顶灯
	灯具图片：
        [image: image16.png]



                                    
	灯具尺寸：
            φ400×102（mm）  

	灯体材料
	优质冷扎板+亚克力

	光源
	荧光灯管  

	功率
	32W

	光源寿命
	≥8000h

	色温
	4000K

	光束角
	＞90°

	防护等级
	≥IP20

	灯具工作电压
	AC220V

	电器绝缘等级
	Class I

	其他
	

	安装方式
	吸顶式安装


12. 18W防水防尘型节能吸顶灯
	灯具图片：
        [image: image17.png]



                                    
	灯具尺寸：
           664*100*100  

	灯体材料
	防火ABS材料

	光源
	T8荧光灯管  

	功率
	1X18W

	光源寿命
	≥8000h

	色温
	4000K

	光束角
	＞90°

	防护等级
	≥IP65

	灯具工作电压
	AC220V

	电器绝缘等级
	Class I

	其他
	

	安装方式
	吸顶式安装

	阻燃要求
	灯体阻燃


13. 18W节能型吸顶灯
	灯具图片：
        [image: image18.png]



                                    
	灯具尺寸：
           φ270×83（mm）

	灯体材料
	优质冷扎板+亚克力

	光源
	荧光灯管  

	功率
	22W

	光源寿命
	≥8000h

	色温
	4000K

	光束角
	＞90°

	防护等级
	≥IP20

	灯具工作电压
	AC220V

	电器绝缘等级
	Class I

	其他
	/

	安装方式
	吸顶式安装


14. 32W节能吸顶灯
	灯具图片：
        [image: image19.png]



                                    
	灯具尺寸：
            φ400×102（mm）  

	灯体材料
	优质冷扎板+亚克力

	光源
	荧光灯管  

	功率
	32W

	光源寿命
	≥8000h

	色温
	4000K

	光束角
	＞90°

	防护等级
	≥IP20

	灯具工作电压
	AC220V

	电器绝缘等级
	Class I

	其他
	

	安装方式
	吸顶式安装


15. 18W防水型吸顶灯
	灯具图片：
                 [image: image20.jpg]



                                    
	灯具尺寸：
          230*270*130mm

	灯体材料
	优质冷扎板+亚克力

	光源
	LED  

	功率
	18W

	光源寿命
	≥25000h

	色温
	4000K

	光束角
	＞90°

	防护等级
	≥IP65

	灯具工作电压
	AC220V

	电器绝缘等级
	Class I

	其他
	

	安装方式
	吸顶式安装


16. 40W吸顶灯
	灯具图片：
        [image: image21.png]



                                    
	灯具尺寸：
            φ400×102（mm）  

	灯体材料
	优质冷扎板+亚克力

	光源
	环形荧光灯管  

	功率
	40W

	光源寿命
	≥8000h

	色温
	4000K

	光束角
	＞90°

	防护等级
	≥IP20

	灯具工作电压
	AC220V

	电器绝缘等级
	Class I

	其他
	

	安装方式
	吸顶式安装


17. 18W密闭型节能吸顶灯
	灯具图片：
        [image: image22.png]



                                    
	灯具尺寸：
            φ270×83（mm）  

	灯体材料
	优质冷扎板+亚克力

	光源
	环形荧光灯管  

	功率
	22W

	光源寿命
	≥8000h

	色温
	4000K

	光束角
	＞90°

	防护等级
	≥IP20

	灯具工作电压
	AC220V

	电器绝缘等级
	Class I

	其他
	

	安装方式
	吸顶式安装


18. 36W节能吸顶灯
	灯具图片：
        [image: image23.png]



                                    
	灯具尺寸：
            φ400×102（mm）  

	灯体材料
	优质冷扎板+亚克力

	光源
	荧光灯管  

	功率
	32W

	光源寿命
	≥8000h

	色温
	4000K

	光束角
	＞90°

	防护等级
	≥IP20

	灯具工资电压
	AC220V

	电器绝缘等级
	Class I

	其他
	

	安装方式
	吸顶式安装


19. 36W密闭性节能吸顶灯
	灯具图片：
        [image: image24.png]



                                    
	灯具尺寸：
            φ400×102（mm）  

	灯体材料
	优质冷扎板+亚克力

	光源
	荧光灯管  

	功率
	32W

	光源寿命
	≥8000h

	色温
	4000K

	光束角
	＞90°

	防护等级
	≥IP20

	灯具工作电压
	AC220V

	电器绝缘等级
	Class I

	其他
	

	安装方式
	吸顶式安装


20. 18W防爆型吸顶灯
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灯具图片：
                                    
	灯具尺寸：
        965*135mm

	灯体材料
	压铸铝成型，防腐静电喷涂 

	灯体面盖
	优质钢化玻璃

	光源
	T8荧光灯管  

	功率
	1X18W

	灯具寿命
	≥8000h

	色温
	4000K

	光束角
	＞120°

	防护等级
	≥IP65

	灯具工作电压
	AC220V

	电器绝缘等级
	Class I

	其他
	/

	安装方式
	吸顶明装/吊装

	阻燃要求
	灯体阻燃


21. 金卤灯（防水型）
	[image: image49.png]


灯具图片：

	[image: image50.png]


灯具尺寸：


	灯体材料
	铝合金+冷轧板

	反射罩材料
	高纯度铝阳极氧化反射器

	光源
	150W 金卤光源

	光源寿命
	≥8000h

	色温
	4200K

	光束角
	45°

	防护等级
	IP65

	灯具工作电压
	AC220V

	电器绝缘等级
	CLASS I

	灯具开孔尺寸
	根据定制后参数来

	其他
	/

	安装方式
	嵌入式安装（需定制）

	阻燃要求
	灯体阻燃耐高温（含配线及配件）


22. 金卤灯
	灯具图片：
[image: image25.png]



	[image: image51.png]250

2410



灯具尺寸：
Φ174*202


	灯体材料
	铝合金+冷轧板

	反射罩材料
	高纯度铝阳极氧化反射器

	光源
	金卤光源

	功率
	70W

	光源寿命
	≥8000h

	色温
	4200K

	光束角
	10°/24°

	防护等级
	IP20

	灯具工作电压
	AC220V

	电器绝缘等级
	CLASS I

	灯具开孔尺寸
	Φ155mm

	其他
	外观颜色白色

	安装方式
	嵌入式安装

	阻燃要求
	灯体阻燃耐高温（含配线及配件），含氧指数≥28


23. 地沟照明灯具
	[image: image52.png]


灯具图片：

	[image: image53.png]


灯具尺寸：
Φ262*140

	灯体材料
	压铸铝灯体+不锈钢面盖+钢化玻璃


	反射罩材料
	/

	光源
	小功率LED

	功率
	8W

	光源寿命
	≥30000h

	色温
	4000K

	光束角
	120°

	防护等级
	IP67

	灯具工作电压
	DC24V

	电器绝缘等级
	CLASS III

	灯具开孔尺寸
	Φ260

	其他
	/

	安装方式
	嵌入式埋地安装

	阻燃要求
	灯体阻燃耐高温


24. 防水防尘灯
	[image: image54.png]


灯具图片：

	灯具尺寸：
[image: image55.png]| Cg%




664*100*100

	灯体材料
	ABS防火材料灯体，耐热硅橡胶密封圈

	反射罩材料
	透明PC材料透光罩

	光源
	T8荧光管

	功率
	1X18W

	光源寿命
	≥8000h

	色温
	4000K

	光束角
	120°

	防护等级
	IP65

	灯具工作电压
	AC220V

	电器绝缘等级
	CLASS I

	灯具开孔尺寸
	/

	其他
	/

	安装方式
	壁装、吊装

	阻燃要求
	灯体阻燃耐高温（含配线及配件），含氧指数≥28


25. 密闭灯
	[image: image56.png]


灯具图片：

	灯具尺寸：
[image: image57.png]200mm




1212*58*85



	灯体材料
	ABS防火材料灯体，耐热硅橡胶密封圈

	反射罩材料
	透明PC材料透光罩

	光源
	T5荧光管

	功率
	1X28W

	光源寿命
	≥8000h

	色温
	4000K

	光束角
	120°

	防护等级
	IP65

	灯具工作电压
	AC220V

	电器绝缘等级
	CLASS I

	灯具开孔尺寸
	/

	其他
	/

	安装方式
	壁装、吊装

	阻燃要求
	灯体阻燃耐高温


26. 大功率节能灯
	灯具图片：
[image: image26.png]



	[image: image58.png]


灯具尺寸：


	灯体材料
	--

	反射罩材料
	--

	灯体面盖
	--

	光源
	三基色荧光灯

	功率
	55W

	光源寿命
	≥8000h

	色温
	4000K

	防护等级
	IP20

	灯具工作电压
	AC220V

	电器绝缘等级
	CLASS I

	灯具开孔尺寸
	--

	其他
	--

	安装方式
	标准E27灯头

	阻燃要求
	灯体阻燃耐高温（含配线及配件），含氧指数≥28


27. 大功率节能灯
	灯具图片：
[image: image27.png]



	灯具尺寸：
[image: image59.png]




	灯体材料
	--

	反射罩材料
	--

	灯体面盖
	--

	光源
	三基色荧光灯

	功率
	45W

	光源寿命
	≥8000h

	色温
	4000K

	灯具工作电压
	AC220V

	防护等级
	IP20

	电器绝缘等级
	CLASS I

	灯具开孔尺寸
	---

	其他
	--

	安装方式
	标准E27灯头

	阻燃要求
	灯体阻燃耐高温


28. NVC工矿灯
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灯具图片：

	[image: image61.png]


灯具尺寸：
Φ410*565

	灯体材料
	压铸铝成型电器箱、高强度工程有机透光罩

	反射罩材料
	高强度工程有机透光罩

	光源
	金卤光源

	功率
	150W

	光源寿命
	≥8000h

	色温
	4200K

	光束角
	60°

	防护等级
	IP65

	灯具工作电压
	AC220V

	电器绝缘等级
	CLASS I

	其他
	--

	安装方式
	吊挂装

	阻燃要求
	灯体阻燃耐高温


29. 壁灯
	[image: image62.png]


灯具图片：

	灯具尺寸：
[image: image63.png]| C%






	灯体材料
	铝合金成型外壳

	反射罩材料
	高纯铝阳极氧化反射器

	光源
	R*7s 金卤光源

	功率
	150W

	光源寿命
	≥8000h

	色温
	4200K

	光束角
	--

	防护等级
	IP65

	灯具工作电压
	AC220V

	电器绝缘等级
	CLASS I

	其他
	--

	安装方式
	壁装

	阻燃要求
	灯体阻燃耐高温


30. 投光灯
	灯具图片：
[image: image28.png]



	灯具尺寸：
410*565*150[image: image29.png]U p—

/
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	灯体材料
	压铸铝成型外壳+耐高温钢化玻璃

	反射罩材料
	高纯铝阳极氧化反射器

	光源
	金卤光源

	功率
	1X400W

	光源寿命
	≥8000h

	色温
	4200K

	光束角
	--

	防护等级
	IP65

	灯具工作电压
	AC220V

	电器绝缘等级
	CLASS I

	其他
	--

	安装方式
	支架固定

	阻燃要求
	灯体阻燃耐高温


31. 工厂灯
	[image: image64.png]


灯具图片：

	[image: image65.png]


灯具尺寸：
Φ410*550

	灯体材料
	压铸铝成型电器箱，防腐蚀静电喷涂处理，高强度硅胶密封圈，不锈钢固件

	反射罩材料
	高纯铝阳极氧化反射器

	光源
	E27 金卤光源

	功率
	1X70W

	光源寿命
	≥8000h

	色温
	4200K

	光束角
	100°

	防护等级
	IP65

	灯具工作电压
	AC220V

	电器绝缘等级
	CLASS I

	其他
	--

	安装方式
	吊装

	阻燃要求
	灯体阻燃耐高温


32. 广照型工厂灯
	[image: image66.png]


灯具图片：

	灯具尺寸：
[image: image67.png]


Φ295*361



	灯体材料
	压铸铝成型电器箱，防腐蚀静电喷涂处理，高强度硅胶密封圈，不锈钢固件

	反射罩材料
	高纯铝阳极氧化反射器

	光源
	金卤光源

	功率
	150W

	光源寿命
	≥8000h

	色温
	4200K

	光束角
	100°

	防护等级
	IP65

	灯具工作电压
	AC220V

	电器绝缘等级
	CLASS I

	其他
	--

	安装方式
	吊装

	阻燃要求
	灯体阻燃耐高温


33. 广照型工厂灯
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灯具图片：

	[image: image69.png]


灯具尺寸：
Φ193*319



	灯体材料
	压铸铝成型外壳，防腐蚀静电盆骨处理，高强度防爆钢化玻璃，防爆材料

	反射罩材料
	---

	光源
	金卤光源

	功率
	150W

	光源寿命
	≥8000h

	色温
	4200K

	光束角
	广角度

	防护等级
	IP65

	灯具工作电压
	AC220V

	电器绝缘等级
	CLASS I

	其他
	--

	安装方式
	吊装

	阻燃要求
	灯体阻燃耐高温（含配线及配件），含氧指数≥28


34. 密闭型工厂灯
	灯具图片：
[image: image70.png]
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灯具尺寸：
Φ295*361



	灯体材料
	压铸铝成型外壳，防腐蚀静电盆骨处理，高强度防爆钢化玻璃，防爆材料

	反射罩材料
	---

	光源
	金卤光源

	功率
	150W

	光源寿命
	≥8000h

	色温
	4200K

	光束角
	广角度

	防护等级
	IP65

	灯具工作电压
	AC220V

	电器绝缘等级
	CLASS I

	其他
	--

	安装方式
	吊装

	阻燃要求
	灯体阻燃耐高温


35. 疏散标志灯
	[image: image72.png]


灯具图片：

	[image: image73.png]


灯具尺寸：


	灯体材料
	阻燃塑胶，玻璃面板，铝合金

	反射罩材料
	---

	光源
	高亮度小功率LED

	功率
	3W

	光源寿命
	≥30000h

	色温
	绿底白字

	光束角
	--

	防护等级
	IP30

	灯具工作电压
	AC220V

	电器绝缘等级
	CLASS I

	灯具开孔尺寸
	--

	其他
	--

	安装方式
	壁装，挂装

	阻燃要求
	灯体阻燃耐高温（含配线及配件），含氧指数≥28


36. 铁路库房专用灯具
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灯具图片：

	[image: image75.png]


灯具尺寸：
Φ193*319



	灯体材料
	压铸铝成型外壳，防腐蚀静电盆骨处理，高强度防爆钢化玻璃，防爆材料

	灯体面盖
	高强度防爆钢化玻璃

	光源
	金卤光源

	功率
	70W

	灯具寿命
	≥8000h

	色温
	4200K

	光束角
	广角度

	防护等级
	IP54

	灯具工作电压
	AC220V

	电器绝缘等级
	CLASS I

	灯具开孔尺寸
	---

	其他
	---

	安装方式
	吊装

	阻燃要求
	灯体阻燃耐高温 


37. 双管荧光灯密闭型
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灯具图片：

	灯具尺寸：
[image: image77.jpg]


1266*160*160

	灯体材料
	ABS防火材料灯体，耐热硅橡胶密封圈

	反射罩材料
	透明PC材料透光罩

	光源
	T8荧光灯

	功率
	2*36W

	光源寿命
	≥8000h

	色温
	4000K

	光束角
	120°

	防护等级
	IP65

	灯具工作电压
	AC220V

	电器绝缘等级
	CLASS I

	其他
	---

	安装方式
	壁装、吊装

	阻燃要求
	灯体阻燃耐高温（含配线及配件），含氧指数≥28


38. 应急节能灯
	灯具图片：
[image: image78.png]SO
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	[image: image79.png]


灯具尺寸：


	灯体材料
	冷轧板、玻璃面罩

	反射罩材料
	高纯铝阳极氧化反射器

	光源
	E27 电子节能灯

	功率
	18W 

	光源寿命
	≥8000h

	色温
	4000K

	光束角
	/

	防护等级
	IP20

	灯具工作电压
	AC220V

	电器绝缘等级
	CLASS I

	灯具开孔尺寸
	--

	其他
	--

	安装方式
	嵌入式安装

	阻燃要求
	灯体阻燃耐高温


39. 防爆型金卤灯
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灯具图片：
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灯具尺寸：
Φ193*319

	灯体材料
	压铸铝成型外壳，防腐蚀静电盆骨处理，高强度防爆钢化玻璃，防爆材料

	灯体面盖
	高强度防爆钢化玻璃

	光源
	金卤光源

	功率
	70W

	光源寿命
	≥8000h

	色温
	4200K

	光束角
	广角度

	防护等级
	IP65

	灯具工作电压
	AC220V

	电器绝缘等级
	CLASS I

	灯具开孔尺寸
	---

	其他
	---

	安装方式
	吊装

	阻燃要求
	灯体阻燃耐高温


40. 配照型型金卤(灯弯)
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灯具图片：
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灯具尺寸：
Φ295*361



	灯体材料
	压铸铝成型外壳，防腐蚀静电喷涂处理，高强度硅胶密封圈

	反射罩材料
	透光罩采用耐高温钢化玻璃

	光源
	金卤光源

	功率
	70W

	光源寿命
	≥8000h

	色温
	4200K

	光束角
	--

	防护等级
	IP65

	灯具工作电压
	AC220V

	电器绝缘等级
	CLASS I

	其他
	--

	安装方式
	吸顶安装

	阻燃要求
	灯体阻燃耐高温


41. 密闭型金卤
	灯具图片：
[image: image84.png]



	[image: image85.emf]灯具尺寸：
Φ295*361



	灯体材料
	压铸铝成型外壳，防腐蚀静电喷涂处理，高强度硅胶密封圈

	反射罩材料
	透光罩采用耐高温钢化玻璃

	光源
	金卤光源

	功率
	150W

	光源寿命
	≥8000h

	色温
	4200K

	光束角
	广角度

	防护等级
	IP65

	灯具工作电压
	AC220V

	电器绝缘等级
	CLASS I

	灯具开孔尺寸
	--

	其他
	--

	安装方式
	吸顶安装

	阻燃要求
	灯体阻燃耐高温


42
	灯具图片：
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	灯具尺寸：
[image: image31.png]0215
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	灯体材料
	灯体采用冷轧板制造，钢化玻璃面玻璃透光片

	反射罩材料
	高纯铝阳极氧化反射器

	光源
	双端卤钨光源

	功率
	100W

	光源寿命
	1000h

	色温
	3000K

	光束角
	/

	防护等级
	IP20

	灯具工作电压
	AC220V

	电器绝缘等级
	CLASS I

	其他
	--

	安装方式
	悬吊式安装

	阻燃要求
	--


附二：

	灯具图片：
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	灯具尺寸：
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	灯体材料
	灯体采用冷轧板制造，钢化玻璃面玻璃透光片

	反射罩材料
	高纯铝阳极氧化反射器

	光源
	双端卤钨光源

	功率
	200W

	光源寿命
	1000h

	色温
	3000K

	光束角
	/

	防护等级
	IP20

	灯具工作电压
	AC220V

	电器绝缘等级
	CLASS I

	其他
	--

	安装方式
	悬吊式安装

	阻燃要求
	--


附三：
	灯具图片：
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	灯具尺寸：
[image: image35.jpg]0215





	灯体材料
	灯体采用冷轧板制造，钢化玻璃面玻璃透光片

	反射罩材料
	高纯铝阳极氧化反射器

	光源
	双端卤钨光源

	功率
	300W

	光源寿命
	1000h

	色温
	3000K

	光束角
	/

	防护等级
	IP20

	灯具工作电压
	AC220V

	电器绝缘等级
	CLASS I

	其他
	--

	安装方式
	悬吊式安装

	阻燃要求
	--


附四：

	灯具图片：
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	灯具尺寸：
[image: image37.jpg]0215





	灯体材料
	灯体采用冷轧板制造，钢化玻璃面玻璃透光片

	反射罩材料
	高纯铝阳极氧化反射器

	光源
	双端卤钨光源

	功率
	500W

	光源寿命
	1000h

	色温
	3000K

	光束角
	/

	防护等级
	IP20

	灯具工作电压
	AC220V

	电器绝缘等级
	CLASS I

	其他
	--

	安装方式
	悬吊式安装

	阻燃要求
	--


附五：

	灯具图片：
[image: image38.png]



	灯具尺寸：
[image: image39.png]021
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	灯体材料
	灯具主体材质为冷轧钢板

	反射罩材料
	高纯铝阳极氧化反射器

	光源
	节能光源

	功率
	2X26W

	光源寿命
	8000h

	色温
	4000K

	光束角
	/

	防护等级
	IP20

	灯具工作电压
	AC220V

	电器绝缘等级
	CLASS I

	其他
	--

	安装方式
	嵌入式安装

	阻燃要求
	--


附六：

	灯具图片：
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	灯具尺寸：
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	灯体材料
	灯具主体材质为阻燃塑胶、铝合金、冷轧板，面板材料为玻璃

	反射罩材料
	高纯铝阳极氧化反射器

	光源
	LED

	功率
	3W

	灯具寿命
	30000h

	色温
	\

	光束角
	--

	防护等级
	IP30

	灯具工作电压
	AC220V

	电器绝缘等级
	CLASS I

	其他
	--

	安装方式
	吊装式

	阻燃要求
	--


附七：

	灯具图片：
[image: image42.png]



	灯具尺寸：
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	灯体材料
	灯具主体材质为阻燃塑胶、铝合金、冷轧板，面板材料为玻璃

	反射罩材料
	高纯铝阳极氧化反射器

	光源
	LED

	功率
	3W

	灯具寿命
	30000h

	色温
	\

	光束角
	--

	防护等级
	IP30

	灯具工作电压
	AC220V

	电器绝缘等级
	CLASS I

	其他
	--

	安装方式
	吊装式

	阻燃要求
	--


附八：
	灯具图片：
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	灯具尺寸：
[image: image45.png]#
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	灯体材料
	灯具主体材质为阻燃塑胶、铝合金、冷轧板，面板材料为玻璃

	反射罩材料
	高纯铝阳极氧化反射器

	光源
	LED

	功率
	3W

	灯具寿命
	30000h

	色温
	/

	光束角
	--

	防护等级
	IP30

	灯具工作电压
	AC220V

	电器绝缘等级
	CLASS I

	其他
	--

	安装方式
	吊装式

	阻燃要求
	--


金卤筒灯
	产品规格书

	产品描述
	金卤灯
	灯具图片
	

	产品型号
	150W明装金卤灯
	
	

	灯具要求
	灯体
	采用铝合金6063-T5 
	
	

	
	面盖、底盖
	采用压铸铝压铸铝ADC12
	
	

	
	工艺
	灯体采用采用铝挤型材加工工艺，面盖和底盖采用高压压铸机成型
	
	

	
	反射器
	高纯度铝1070阳极氧化反射器，反射率>85%
	灯具配光

	
	光束角
	45°
	

	
	透光罩
	采用平板透明钢化玻璃，表面丝印黑色高温油
	

	
	密封圈
	采用灰色硅橡胶，可在在较高的温度（<220°）下使用，保证灯具的IP65等级
	

	
	灯座支架、固定支架、电器支架
	采用 厚度为1.0~1.2mm A3冷轧板，表面镀镍处理：
	

	
	散热
	独特的散热结构
	

	
	其他
	灯具所有紧固件采用防松脱、防震动措施
	灯具尺寸

	电器要求
	品牌
	OSRAM\NVC电感镇流器+电容+触发器
	


	
	功率
	150W
	

	光源要求
	品牌
	OSRAM
	

	
	功率
	150W G12光源 
	

	防护等级
	IP65；
	

	绝缘等级
	CLASS I；
	

	安装方式
	吸顶装、吊装、嵌入三种。
	


附十：
密闭型金卤灯
	产品规格书

	产品描述
	密闭型金卤灯
	灯具图片
	

	产品型号
	70W高效低天棚灯
	
	

	灯具要求
	灯体

	一体化设计，压铸铝成型外壳，表面静电处理，
	
	

	
	结构
	灯体采用独特结构设计，抗振动力强
	
	

	
	反射器
	高纯度铝阳极氧化反射器
	灯具配光

	
	光束角
	宽光
	


	
	透光罩
	耐高温钢化玻璃，抗冲击力强
	

	
	密封圈
	采用高强度橡胶，可在各种腐蚀环境下使用
	

	
	散热
	独特的散热结构
	

	
	防腐等级
	WF2
	灯具尺寸

	电器要求
	品牌
	OSRAM\NVC电感镇流器+电容+触发器
	
[image: image46.png]




	
	功率
	70W
	

	光源要求
	品牌
	OSRAM
	

	
	功率
	70W E27光源 
	

	防护等级
	IP65；
	

	绝缘等级
	CLASS I；
	

	安装方式
	吸顶装、壁装。
	


附十一：
密闭型金卤灯
	产品规格书

	产品描述
	密闭型金卤灯
	灯具图片
	

	产品型号
	150W高效低天棚灯
	
	

	灯具要求
	灯体

	一体化设计，压铸铝成型外壳，表面静电处理，
	
	

	
	结构
	灯体采用独特结构设计，抗振动力强
	
	

	
	反射器
	高纯度铝阳极氧化反射器
	灯具配光

	
	光束角
	宽光
	


	
	透光罩
	耐高温钢化玻璃，抗冲击力强
	

	
	密封圈
	采用高强度橡胶，可在各种腐蚀环境下使用
	

	
	散热
	独特的散热结构
	

	
	防腐等级
	WF2
	灯具尺寸

	电器要求
	品牌
	OSRAM\NVC电感镇流器+电容+触发器
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	功率
	150W
	

	光源要求
	品牌
	OSRAM
	

	
	功率
	150W E27光源 
	

	防护等级
	IP65；
	

	绝缘等级
	CLASS I；
	

	安装方式
	吸顶装、壁装。
	


货物包装
1、卖方提供的全部设备均应按技术规格书规定进行包装，包装应适应运输、装卸、防潮、防雨、防震、防锈等需要，同时防止挤压变形，特别是灯具属于电气设备及有玻璃制品更应考虑其特殊包装，确保设备安全无损运抵合同约定地点。

2、设备的包装、标记和证件，须符合《产品质量法》及技术规格书规定的内容，严格遵守国家有关规定并符合买方的合理要求。

3、由于货物包装不当或采取防范措施不充分致使货物损坏或丢失时，卖方均应负责修理、更换或赔偿。如因卖方原因造成合同货物的误运，卖方应承担由此发生的相应费用。
4、货物包装要求须用110*110*110cm或200*110*110cm的粘合板箱对货物进行包装，粘合板箱应选用无原木底座的，若有原木底座的包装箱须做好熏蒸（有熏蒸标识）；因货物形状特殊无法使用上述包装箱的，须用托盘包装，托盘大小尽量选用110*110cm或220*110cm,使用原木的木质托盘须做好熏蒸（有熏蒸标识）。

