湖北省荆州市带钢厂
我厂拟投资下列机组，请按要求编制技术方案。

Φ360/Φ800×1200四辊平整机机组

用途：本设备用于成卷带钢的平整

原料材质：Q195、Q235、SPCC、SPCD

最大屈服极限：δs=360N/㎜²

原料厚度：0.25-3.0㎜
原料宽度：850-1100㎜
原料卷径(内/外）：Φ508/Φ1200㎜

原料最大卷重：12t

成品厚度：0.2-3.0㎜

成品宽度：850-1100㎜

成品卷径(内/外）：Φ508/Φ1200㎜

成品最大卷重：12t

Φ700×1200二辊平整机机组

原料材质：Q195、Q235、SPCC、SPCD

最大屈服极限：δs=360N/㎜²

成品厚度：0.2-3.0㎜

成品宽度：850-1100㎜

成品卷径(内/外）：Φ508/Φ1200㎜

成品最大卷重：12t

Φ165/Φ250/Φ650×750六辊可逆液压冷轧机机组

原料材质：Q195、Q235、SPCC、SPCD等普碳钢

原料厚度：≤4.0㎜
原料宽度：350-600㎜
原料卷径(内/外）：Φ508/Φ1200㎜

原料最大卷重：7t

成品厚度：0.25㎜

成品宽度：350-600㎜

成品卷径(内/外）：Φ508/Φ1200㎜

成品最大卷重：7t

联系人：陈良清

联系方式：13907210727   18907210727

QQ邮箱：18907210727@qq.com

