	品名
	图片
	规格
	材质
	数量

	办公桌1
	
	1200*600*750
	基材：采用露水河刨花板，甲醛释放量符合E1级环保标准，强度大稳定性好，握钉力强，不易变形等特点。
封边：优质PVC封边，表面光滑，防水，防静电。
钢腿：壁厚为1.2mm钢板折弯而成，喷塑处理，结实耐用。配备板式三斗推柜桶和键盘架各一个；海福乐优质五金配件。
	310

	办公桌2
	
	1000*500*750
	
	110

	办公椅
	
	标准
	面料：饰面：优质西皮，表面光滑舒适，柔软富有韧性，可再生利用符合环保要求。
海绵：一级优质聚氨酯海绵，软硬适中，回弹力好，不易变形。
椅脚：采用壁厚2.0mm的钢管制成，表面经喷塑处理，承重力好，坚固耐用，配有塑料底角，降低噪音，对椅子和地面起到保护作用。
	463

	中药架
	
	1000*500*2000
	钢板：选用一级冷轧锌电镀碳钢钢板，钢板厚0.8mm，表面经出油、清洗、除锈、清洗、表调、清洗、磷化七个前处理程序，确保钢板表面清洁。表面经独特、科学的静电喷粉工艺，保证涂层具有陶瓷般的质感，具有防静电、附着力强、抗撞击、耐腐、耐候性好的性能。
	39

	西药架
	
	1200*500*2000
	钢板：选用一级冷轧锌电镀碳钢钢板，钢板厚0.8mm，表面经出油、清洗、除锈、清洗、表调、清洗、磷化七个前处理程序，确保钢板表面清洁。表面经独特、科学的静电喷粉工艺，保证涂层具有陶瓷般的质感，具有防静电、附着力强、抗撞击、耐腐、耐候性好的性能。
	61

	货架
	
	1200*500*2000
	钢板：选用一级冷轧锌电镀碳钢钢板，钢板厚0.8mm，表面经出油、清洗、除锈、清洗、表调、清洗、磷化七个前处理程序，确保钢板表面清洁。表面经独特、科学的静电喷粉工艺，保证涂层具有陶瓷般的质感，具有防静电、附着力强、抗撞击、耐腐、耐候性好的性能。
	112

	文件柜
	
	900*400*1800
	钢板：选用一级冷轧锌电镀碳钢钢板，钢板厚0.8mm，表面经出油、清洗、除锈、清洗、表调、清洗、磷化七个前处理程序，确保钢板表面清洁。表面经独特、科学的静电喷粉工艺，保证图层具有陶瓷般的质感，具有防静电、附着力强、抗撞击、耐腐、耐候性好的性能。
	99

	更衣文件柜
	
	1200*400*1800
	
	112

	壁柜
	
	1000*350*1900
	基材：采用露水河刨花板，甲醛含量符合E1级标准，经防虫、防腐、防潮等化学处理，握钉力好，稳定性强，不易变形，各项技术指标达到国家标准。
封边：PVC优质封边，表面光滑、无结疤，环保性能达到国家标准。
五金配件：海福乐优质五金配件。
	215

	护理站
	
	8700*750*1100
	台面：上台面采用人造大理石，边缘光滑，具有无放射、不吸水、不腐蚀、不变形、强度高、光泽度高等优良特性。台面内部设有镶嵌式电脑位和走线孔。
柜体：基材采用游离甲醛含量符合E1标准的刨花板，经过防虫、防腐、防潮等化学处理，握钉力强，不易变形，各项技术指标达到国家标准。
封边：采用优质PVC封边，表面光滑、无节疤，环保性能达到国家标准。
五金配件：海福乐优质五金配件。
	12

	诊凳
	
	
	面料：采用优质西皮，皮面光泽度好，质感柔和，透气性强，具有防虫、防滑、不褪色等特点，柔软而富有韧性。
坐背绵：软硬适中，回弹性强，坐感舒适。
五轮脚架：经过镀铬处理，表面光滑细腻。
	117

	诊床
	
	2000*600*650
	面料：优质西皮，表面光滑舒适，透气性强，柔软富有韧性，可再生利用，符合环保要求。
海绵：采用一级软质聚氨酯海绵，软硬适中，回弹性好，不易变形。
床脚：采用钢管弯曲而成，经过镀铬处理，表面光滑细腻。
	134

	院长班台
	
	3200*1100*760
	木皮：采用优质木皮贴面，木皮厚度≥0.8mm,拼贴严密、平整，无脱胶、鼓泡、无裂纹、压痕和划伤。
基材：采用游离甲醛含量符合E1标准的露水河刨花板，握钉力强，不易变形，各项技术指标达到国标标准。
油漆；甲醛含量符合限量标准的易涂宝油漆。
封边：实木木条，封边严密、平整、不脱胶、无胶渍。
五金配件：海福乐优质五金配件。
	1

	院长班椅
	
	
	面料：意大利进口真皮，光泽度好，透气性强，拉伸力好。
曲木板：依据人体工学原理设计，采用8层1.5mm曲木板垫压成型,厚12mm,板材承受压力达300KG。
坐背绵：采用二次成型聚氨酯海绵，（椅背要求密度45kg/m3，椅座要求50kg/m3），软硬适中，回弹性强，坐感舒适。
底盘：采用2.0mm的钢板制成，结构牢固，调节轻便且噪音小，具有同步倾仰的功能。
气压棒：德国“德之宝”牌气压棒，气动行程6—12公分，升降30万次无损。
脚轮：美国杜邦尼龙加纤维交织而成。
	1

	院长背柜
	
	3320*400*1800
	木皮：采用优质木皮贴面，木皮厚度≥0.8mm,拼贴严密、平整，无脱胶、鼓泡、无裂纹、压痕和划伤。
基材：采用游离甲醛含量符合E1标准的露水河刨花板，握钉力强，不易变形，各项技术指标达到国标标准。
油漆；甲醛含量符合限量标准的易涂宝油漆。
封边：实木木条，封边严密、平整、不脱胶、无胶渍。
五金配件：采用海福乐优质五金配件。
	1

	院长休息床和床头柜
	
	1500*450*2000
	木皮：采用优质木皮贴面，木皮厚度≥0.8mm,拼贴严密、平整，无脱胶、鼓泡、无裂纹、压痕和划伤。
基材：采用游离甲醛含量符合E1标准的露水河刨花板，握钉力强，不易变形，各项技术指标达到国标标准。
油漆；甲醛含量符合限量标准的易涂宝油漆。
	1套

	院长/副院长
沙发
	
	1+1+3
	面料：采用优质真皮，表面光滑舒适，透气性强，柔软富有韧性，符合环保要求。
框架：精选上等木方，材质坚硬，刚性强，木材含水率小于12%，框架主体榫结构，经过专业干燥处理，防腐、防虫。
扶手：皮质扶手，柔软舒适。
	1

	
	
	三人位
	
	6

	副院长班台
	
	2000*1000*760
	木皮：采用优质木皮贴面，木皮厚度≥0.8mm,拼贴严密、平整，无脱胶、鼓泡、无裂纹、压痕和划伤。
基材：采用游离甲醛含量符合E1标准的露水河刨花板，握钉力强，不易变形，各项技术指标达到国标标准。
油漆；甲醛含量符合限量标准的易涂宝油漆。
封边：实木木条，封边严密、平整、不脱胶、无胶渍。
五金配件：采用海福乐优质五金配件。
	6

	副院长班椅
	
	
	面料：意大利进口真皮，光泽度好，透气性强，拉伸力好。
曲木板：依据人体工学原理设计，采用8层1.5mm曲木板垫压成型,厚12mm,板材承受压力达300KG。
坐背绵：采用二次成型聚氨酯海绵，（椅背要求密度45kg/m3，椅座要求50kg/m3），软硬适中，回弹性强，坐感舒适。
底盘：采用2.0mm的钢板制成，结构牢固，调节轻便且噪音小，具有同步倾仰的功能。
气压棒：德国“德之宝”牌气压棒，气动行程6—12公分，升降30万次无损。
脚轮：美国杜邦尼龙加纤维交织而成。
	6

	班前椅
	
	
	面料：意大利进口真皮，光泽度好，透气性强，拉伸力好。
曲木板：依据人体工学原理设计，采用8层1.5mm曲木板垫压成型,厚12mm,板材承受压力达300KG。
海绵：采用二次成型聚氨酯海绵，（椅背要求密度45kg/m3，椅座要求50kg/m3），软硬适中，回弹性强，坐感舒适。
扶手：可承压200kg实木扶手。
椅腿：采用壁厚为2.0mm厚的钢管弯曲而成，承重160KG以上。
	14

	副院长背柜
	
	1800*400*1800
	木皮：采用优质木皮贴面，木皮厚度≥0.8mm,拼贴严密、平整，无脱胶、鼓泡、无裂纹、压痕和划伤。
基材：采用游离甲醛含量符合E1标准的露水河刨花板，握钉力强，不易变形，各项技术指标达到国标标准。
油漆；甲醛含量符合限量标准的易涂宝油漆。
封边：实木木条，封边严密、平整、不脱胶、无胶渍。
	6

	长茶几
	
	1200*600*450
	木皮：采用优质木皮贴面，木皮厚度≥0.6mm,拼贴严密、平整，无脱胶、鼓泡、无裂纹、压痕和划伤。
基材：采用游离甲醛含量符合E1标准的露水河刨花板，握钉力强，不易变形，各项技术指标达到国标标准。
油漆；甲醛含量符合限量标准的易涂宝油漆。
封边：实木木条，封边严密、平整、不脱胶、无胶渍。
	7

	短茶几
	
	600*600*500
	
	2

	会议桌1
	
	4200*1800*760
	木皮：采用优质木皮贴面，木皮厚度≥0.8mm,拼贴严密、平整，无脱胶、鼓泡、无裂纹、压痕和划伤。
基材：采用游离甲醛含量符合E1标准的露水河刨花板，握钉力强，不易变形，各项技术指标达到国标标准。
油漆；甲醛含量符合限量标准的易涂宝油漆。
封边：实木木条，封边严密、平整、不脱胶、无胶渍。
	1

	会议桌2
	
	8100*2300*760
	
	1

	会议桌3
	
	11800*2400*760
	
	1

	会议椅
	
	
	面料：意大利进口真皮，光泽度好，透气性强，拉伸力好。
曲木板：依据人体工学原理设计，采用8层1.5mm曲木板垫压成型。
坐背绵：采用二次成型聚氨酯发泡海绵，软硬适中，回弹性强，坐感舒适。
实木扶手及椅腿：采用一体成型模具压制而成，承重200kg以上。
	99

	茶水柜
	
	800*450*850
	木皮：采用优质木皮贴面，木皮厚度≥0.8mm,拼贴严密、平整，无脱胶、鼓泡、无裂纹、压痕和划伤。
基材：采用游离甲醛含量符合E1标准的露水河刨花板，握钉力强，不易变形，各项技术指标达到国标标准。
油漆；甲醛含量符合限量标准的易涂宝油漆。
封边：实木木条，封边严密、平整、不脱胶、无胶渍。
	1

	治疗台
	
	1500*750*1800
	基材：采用游离甲醛含量符合E1标准的露水河刨花板，具有材质轻，握钉力强的特点。各项技术指标达到国家标准。
台面：采用大理石台面，恒温、恒湿、具有防潮、防酸碱、防污等性能，是医疗环境首选材料。
五金配件：采用海福乐优质五金配件。
	65

	无菌柜
	
	900*450*1800
	整体采用304不锈钢。
	15

	候诊椅
	
	三人位
	椅 面:选用一级冷轧锌电镀碳钢钢板冲压成形，经冲方孔设计，易清洁、美观。
钢 架:一级冷轧锌电镀碳钢钢板冲压成形，经精密度模具冲剪，细心打磨、较正、酸洗、碱洗、环氧树酯粉沫静电喷涂、高温烘焗成形。
	62

	
	
	四人位
	
	91

	发药台
	
	1200*600*750
	基材：采用露水河刨花板，甲醛释放量符合E1级环保标准，强度大稳定性好，握钉力强，不易变形等特点。
封边：优质PVC封边，表面光滑，防水，防静电。
钢腿：壁厚为1.0-1..2mm钢板折弯而成，喷塑处理，结实耐用。
五金配件：采用海福乐优质五金配件。
	5

	收费桌
	
	1600*700*750
	基材：采用露水河刨花板，甲醛释放量符合E1级环保标准，强度大稳定性好，握钉力强，不易变形等特点。
封边：优质PVC封边，表面光滑，防水，防静电。
五金配件：优质五金配件。
	14

	会议条桌
	
	1400*450*760
	面材：优质防火板饰面，颜色可选，表面耐磨性好，抗污性能好。
基材：采用露水河刨花板，甲醛释放量符合E1级环保标准，具有强度大，尺寸稳定性好，握钉力强,不易变形等特点。
封边：采用优质PVC封边，表面光滑，环保、防水、防静电。
	194

	会议椅
	
	标准
	饰面：优质西皮，表面光滑舒适，柔软富有韧性，可再生利用符合环保要求。
海绵：一级优质聚氨酯海绵，软硬适中，回弹力好，不易变形。
椅脚：采用壁厚2.0mm的钢管制成，表面经喷塑处理，承重力好，坚固耐用，配有塑料底角，降低噪音，对椅子和地面起到保护作用。
	388

	输液椅
	
	标准
	
	12

	
	
	
	
	


