数量
1标准的工具包（集）由制造商推荐的1
2标准的机械工具盒（箱中的工具列表显示在（一）以下）1
3标准的电动工具盒（箱中的工具列表显示在下面的1（b））
4无绳冲击扳手完成（18V，3.0ah）；提供2 x为3啊锂离子电池，在耐冲击的手带指导手册，塑料工具盒，完成与集箱扳手6-22mm 1
1.5的–13毫米1卡盘容量5手电钻
180毫米直径的1 6电动角磨机
7电动鼓风机800W 1
8缸套拉出器与拉板1
9缸套安装工具1
10活塞环1
11活塞环磨损量表1
12空气压缩机活塞环套1
13阀座提取试剂盒1
14气门弹簧压缩器1
15连杆导向销1
16主轴承盖拔1
17个喷油器的调整工具1
18凸轮轴衬套拆卸/安装工具包1
19个喷油器拔1
20吊夹具按照所附的照片（见第七号图纸104页）1
21次注射试验试剂盒1
22次注射试验试剂盒1
23相位旋转表1
24 1kV兆欧表测试仪1
25夹在表1
26 climping工具50-650mm广场1
27该：滚动的车轮测量度量表1
（一）机械工具箱工具列表
（我）五盘空的工具盒
（二）固定扳手6–32毫米
（三）环形扳手套6–32毫米
（四）组合扳手套6–32毫米
（五）的套筒扳手套6–32毫米完成与棘轮和扩展
（六）管扳手24英寸
（七）管扳手14英寸
（八）管扳手10英寸
（九）游标卡尺8英寸
（x）内挡圈钳8英寸的可互换下颚
（十一）外挡圈钳8英寸的可互换下颚
（十二）表盘站完成计（0–360）
（十三）伸缩刀155毫米
（十四）钢锯架300毫米
（十五）可调扳手150毫米
（十六）可调扳手250毫米
（十七）可调扳手600毫米
（十九）高速钻头组（1–13毫米）
（XX）扁螺丝组（38–450毫米）
（二十一）扁螺丝组（38–450毫米）
（二十二）六角键集度量（1–10毫米）
（二十三）六角匙把帝国（1–10毫米）
（二十四）锁钳125毫米
（XXV）锁钳175毫米
（二十六）锁钳215毫米
（二十七）软握紧钳120毫米
（二十八）软握紧钳250毫米
（29）塞尺32叶片帝国毕业（0.0015–0.035英寸）
（XXX）塞尺32叶片度量刻度（0.05–1毫米）
（三十一）文件9英寸平板的混蛋
（三十二）文件6英寸平板的混蛋
（三十三）文件平坦光滑的9英寸
（三十四）文件平坦光滑的6英寸
（三十五）文件9英寸的圆的混蛋
（三十五）文件6英寸的圆的混蛋
（三十六）文件的半圆形光滑的6英寸
（三十七）文件三角顺利6英寸
（三十八）球头锤2磅
（39）球头锤1.5磅
（XL）球头锤14盎司
（XLI）精神层面12英寸
（四十二）组合钳150毫米
（四十三）组合钳200毫米
（XLIV）钢丝刷100毫米（6行）
（XLV）钢丝刷70毫米（6行）
（四十六）划线6英寸
（四十七）冷凿6英寸和9英寸
（XLVIII）刮板6英寸和9英寸
（xlix）卷尺3米
（L）柱提取
（李）针文件设置
（LII）机械螺母分配器
（b）电气工具箱中的工具列表
（我）五盘空的工具盒
（二）固定扳手6–32毫米
（三）环形扳手套6–32毫米
（四）组合扳手套6–32毫米
（五）的套筒扳手套4–13毫米完成与棘轮和扩展
（六）修边刀165毫米
（七）钢锯架300毫米
（八）可调扳手150毫米
（九）扁螺丝组（38–450毫米）
（x）扁螺丝组（38–450毫米）
（十一）六角键集度量（1–10毫米）
（十二）六角匙把帝国（1–10毫米）
（十三）锁钳125毫米
（十四）锁钳175毫米
（十五）锁钳215毫米
（十六）软握紧钳120毫米
（十七）软握紧钳250毫米
（十九）文件6英寸平板的混蛋
（XX）文件平坦光滑的6英寸
（二十一）文件6英寸的圆的混蛋
（二十二）文件的半圆形光滑的6英寸
（二十三）文件三角顺利6英寸
（二十四）球头锤14盎司
（XXV）精神层面12英寸
（二十六）150毫米的钢丝钳
（二十七）组合钳200毫米
（二十八）钢丝刷70毫米（6行）
（29）卷尺3米
（XXX）针文件设置
（三十一）剥线钳
（三十二）大孔钳6英寸
（三十三）尖嘴钳6英寸
（三十四）烙铁150W
（三十五）铜皮锤
（三十五）万用表
（三十六）压接工具集
（三十七）侧铣刀钳6英寸
（三十八）斜剪钳125毫米和200毫米
（39）初级钢锯架150mm

