品目01-03：会议音频系统： 请把品牌  型号 参数 彩页 传给我
	序号
	设备名称
	参数型号
	单位
	数量

	1
	全频主音箱
	1、系统类型  10"二分频全频箱
2、频率响应 80Hz-18kHz±3dB 
3、灵敏度（1W/1M) 98dB 
4、额定输入功率 250W/8Ω
5、峰值功率 350W/8Ω 
6、低音 10"×1只    
7、高音 1"×1只 
8、分频点   2.5kHz

9、连接器   两个NL4插座
         FR:1+1- Link thro’:2+2-
10、声压级 105dB continuous, 108 dB peak

11、箱体材料 18mm/BB级板材
表面处理 黑色浮点耐磨喷漆   
尺寸（WHD) 351×500×317m
	只
	6

	2
	主功放
	1、频率响应Frequency Response 20Hz-46KHz
2、信噪比±S/N Ratio 90dB
3、分离度Separation 70 dB
4、谐波失真 Total Harmonic Distortion ≤0.18%  1KHz
5、输出功率 Output Power 400W+400W
	台
	3

	3
	调音台
	6路单声，通道三段均衡，一组辅助发送，一组效果发送，内置数字效果器，60mm精密推拉电位器。
	台
	1

	4
	均衡器
	1、结构：30断2U频率响应：20Hz～20KHz，＋0/－0.5dB恒定Q值增益衰减：±12dB低频切除滤波器：12dB衰减，设在40Hz可开关选择工作电平：－10dBu～＋4dBu输入阻抗：40KΩ平衡；

2、20KΩ不平衡最大输出电平：＋21dBu输入电平控制：－12dB～＋12dB输出阻抗：51KΩ平衡，120KΩ平衡输出电平显示：LED光柱表；

3、－10dB，0dB，＋10dB和18dB总谐波失真：＜0.003%@1KHz信噪比(rof.0.775rms):＞90dB供电：AC220V/50Hz 18W
	台
	1

	5
	电源时序器
	1、额定输出电压：AC220V额定输出电流：30AX8
2、控制电源：8路输出,开关间隔时间:1秒
3、通道负数:16A,控制:开/关，锁定开关，旁路按键
4、插座标准:兼容国标，美标，欧标
	台
	1

	6
	反馈控制器
	5、频率响应：20Hz~20KHz，±0.3dB,

6、增益匹配：±0.2dB,                     7、频谱改变：±25dB， 20Hz~20KHz                               信/噪 - 动态范围：>100dB                       8、总谐波失真：0.005%，1KHz，20Hz~10KH，<0.01% , 10KHz~20KHz, <0.025%                    9、动态范围：>105dB
	台
	1

	7
	无线手持话筒
	1、一拖四无线鹅颈 超高频段UHF 550 – 980MHz，EIA标准1U机箱，双频道接收。

2、LED数码管指示面板，LCD液晶显示。自动搜索及锁定工作在一个不受干扰的频道上。

3、频率稳定性 ± 0.005% ，PLL 鎖相回路頻率控制 载波频段 UHF 550– 980MHz 调制方式 FM 工作有效距离 一般100米（空阔地方） 振荡方式 PLL相位锁定频率合成 灵敏度 在偏移度等于25KHz,输入6dBμV时,S/N>60dB 频带宽度 32MHz 最大偏移度 ±45KHz  综合S/N比 ＞105dB 综
	套
	1

	8
	机柜
	16U
	个
	1

	9
	音响支架
	标准
	支
	6

	10
	线材、辅件
	国标
	批
	1.7


