询价单

	序号
	名称
	规格型号
	单位
	数量
	备注



	04
	1#皮带输送机
	TD75型 B800×58.091m
	台
	1
	

	
	2208-1
	带速：1.25m/s
	
	
	

	
	
	输送量：200t/h
	
	
	

	
	
	倾角：15°
	
	
	

	
	
	胶带层数：5
	
	
	

	
	
	上胶厚：4.5mm
	
	
	

	
	
	下胶厚：1.5mm
	
	
	

	
	
	拉紧装置形式：垂直重锤拉紧
	
	
	

	
	
	装配形式：6型，左装、前翻
	
	
	

	04P
	减速机
	DCY224-40
	台
	1
	随设备订货

	
	
	减速比：i=40
	
	
	

	04M
	电动机
	拖动电机：Y180M-4
	台
	1
	随设备订货

	
	
	功率：18.5KW
	
	
	

	04a
	拉绳开关
	要求：双向配置、可以手动复位
	套
	2
	随设备订货

	04b
	跑偏开关
	要求：轻跑偏报警，重跑偏停机
	套
	2
	随设备订货

	04c
	速度检测开关
	
	套
	1
	随设备订货

	04d
	打滑检测开关
	
	套
	1
	随设备订货

	08
	2#皮带输送机
	TD75型 B800×51.913m
	台
	1
	

	
	2208-3
	带速：1.25m/s
	
	
	传动滚筒采用永磁滚筒

	
	
	输送量：100t/h
	
	
	

	
	
	倾角：16°
	
	
	

	
	
	胶带层数：5
	
	
	

	
	
	上胶厚：4.5mm
	
	
	

	
	
	下胶厚：1.5mm
	
	
	

	
	
	拉紧装置形式：垂直重锤拉紧
	
	
	

	
	
	装配形式：6型，左装、前翻
	
	
	

	08P
	减速机
	DCY224-40
	台
	1
	随设备订货

	
	
	减速比：i=40
	
	
	

	08M
	电动机
	拖动电机：Y180M-4
	台
	1
	随设备订货

	
	
	功率：18.5KW
	
	
	

	08a
	拉绳开关
	要求：双向配置、可以手动复位
	套
	2
	随设备订货

	08b
	跑偏开关
	要求：轻跑偏报警，重跑偏停机
	套
	2
	随设备订货

	08c
	速度检测开关
	
	套
	1
	随设备订货

	08d
	打滑检测开关
	
	套
	1
	随设备订货

	09
	单层棒闸
	规格型号：BZ-Ⅰ 1400×700
	台
	1
	

	
	
	要求：厚度不大于180mm
	
	
	

	
	
	棒条间隙不大于5mm
	
	
	

	12
	1#宽皮带输送机
	B3000X9000mm
	台
	1
	

	
	2208-4
	输送物料：钢渣
	
	
	

	
	
	粒度＜6mm
	
	
	

	
	
	物料密度：1.3-2.6t/m³³
	
	
	

	
	
	输送量：100t/h
	
	
	

	
	
	带速：0-2m/s（可调节）
	
	
	

	
	
	倾角：0°
	
	
	

	
	
	头轮直径：800mm
	
	
	

	
	
	拉紧形式：螺旋拉紧
	
	
	

	12M
	电动机
	功率：30KW
	
	
	随设备订货

	
	（可变频调速）
	驱动右装
	
	
	

	12a
	
	双向拉绳开关
	对
	1
	随设备订货

	12b
	
	跑偏开关
	对
	1
	随设备订货

	12c
	
	速度开关
	个
	1
	随设备订货

	14
	6#皮带输送机
	TD75型 B800×43.687m
	台
	1
	

	
	2208-5
	带速：1.25m/s
	
	
	

	
	
	输送量：100t/h
	
	
	

	
	
	倾角：8°
	
	
	

	
	
	胶带层数：5
	
	
	

	
	
	上胶厚：4.5mm
	
	
	

	
	
	下胶厚：1.5mm
	
	
	

	
	
	拉紧装置形式：尾部螺旋拉紧
	
	
	

	
	
	装配形式：6型，左装、前翻
	
	
	

	14P
	减速机
	DCY200-40
	台
	1
	随设备订货

	
	
	减速比：i=40
	
	
	

	14M
	电动机
	拖动电机：Y160L-4
	台
	1
	随设备订货

	
	
	功率：15KW
	
	
	

	14a
	拉绳开关
	要求：双向配置、可以手动复位
	套
	2
	随设备订货

	14b
	跑偏开关
	要求：轻跑偏报警，重跑偏停机
	套
	2
	随设备订货

	14c
	速度检测开关
	
	套
	1
	随设备订货

	14d
	打滑检测开关
	
	套
	1
	随设备订货

	16
	2#宽皮带输送机
	B3000X5600mm
	台
	1
	

	
	2208-5
	输送物料：钢渣
	
	
	

	
	
	粒度＜6mm
	
	
	

	
	
	物料密度：1.3-2.6t/m³³
	
	
	

	
	
	输送量：100t/h
	
	
	

	
	
	带速：0-2m/s（可调节）
	
	
	

	
	
	倾角：0°
	
	
	

	
	
	头轮直径：800mm
	
	
	

	
	
	拉紧形式：螺旋拉紧
	
	
	

	16M
	电动机
	功率：22KW
	
	
	随设备订货

	
	（可变频调速）
	驱动左装
	
	
	

	16a
	
	双向拉绳开关
	对
	1
	随设备订货

	16b
	
	跑偏开关
	对
	1
	随设备订货

	16c
	
	速度开关
	个
	1
	随设备订货

	01
	7#皮带输送机
	TD75型 B800×120.881m
	台
	1
	

	
	2209-1
	带速：1.25m/s
	
	
	

	
	
	输送量：200t/h
	
	
	

	
	
	倾角：14°
	
	
	

	
	
	胶带层数：5
	
	
	

	
	
	上胶厚：4.5mm
	
	
	

	
	
	下胶厚：1.5mm
	
	
	

	
	
	拉紧装置形式：垂直重锤拉紧
	
	
	

	
	
	装配形式：5型，左装、后翻
	
	
	

	01P
	减速机
	DCY315-40
	台
	1
	随设备订货

	
	
	减速比：i=40
	
	
	

	01M
	电动机
	拖动电机：Y225S-4
	台
	1
	随设备订货

	
	
	功率：37KW
	
	
	

	01a
	拉绳开关
	要求：双向配置、可以手动复位
	套
	4
	随设备订货

	01b
	跑偏开关
	要求：轻跑偏报警，重跑偏停机
	套
	4
	随设备订货

	01c
	速度检测开关
	
	套
	1
	随设备订货

	07
	8#皮带输送机
	TD75型 B800×28.175m
	台
	1
	

	
	2209-2
	带速：1.25m/s
	
	
	

	
	
	输送量：130t/h
	
	
	

	
	
	倾角：13°
	
	
	

	
	
	胶带层数：5
	
	
	

	
	
	上胶厚：4.5mm
	
	
	

	
	
	下胶厚：1.5mm
	
	
	

	
	
	拉紧装置形式：尾部螺旋拉紧
	
	
	

	
	
	装配形式：6型，左装、前翻
	
	
	

	07P
	减速机
	DCY200-40
	台
	1
	随设备订货

	
	
	减速比：i=40
	
	
	

	07M
	电动机
	拖动电机：Y160M-4
	台
	1
	随设备订货

	
	
	功率：11KW
	
	
	

	07a
	拉绳开关
	要求：双向配置、可以手动复位
	套
	2
	随设备订货

	07b
	跑偏开关
	要求：轻跑偏报警，重跑偏停机
	套
	2
	随设备订货

	07c
	速度检测开关
	
	套
	1
	随设备订货

	07d
	打滑检测开关
	
	套
	1
	随设备订货

	09
	9#皮带输送机
	TD75型 B800×72.013m
	台
	1
	

	
	2209-3
	带速：1.25m/s
	
	
	

	
	
	输送量：130t/h
	
	
	

	
	
	倾角：13.5°
	
	
	

	
	
	胶带层数：5
	
	
	

	
	
	上胶厚：4.5mm
	
	
	

	
	
	下胶厚：1.5mm
	
	
	

	
	
	拉紧装置形式：尾部螺旋拉紧
	
	
	

	
	
	装配形式：5型，右装、前翻
	
	
	

	09P
	减速机
	DCY250-40
	台
	1
	随设备订货

	
	
	减速比：i=40
	
	
	

	09M
	电动机
	拖动电机：Y180L-4
	台
	1
	随设备订货

	
	
	功率：22KW
	
	
	

	09a
	拉绳开关
	要求：双向配置、可以手动复位
	套
	3
	随设备订货

	09b
	跑偏开关
	要求：轻跑偏报警，重跑偏停机
	套
	3
	随设备订货

	09c
	速度检测开关
	
	套
	1
	随设备订货

	09d
	打滑检测开关
	
	套
	1
	随设备订货


	01
	3#皮带输送机
	TD75型 B800×88.43m
	台
	1
	

	
	2206-1
	头部永磁滚筒
	
	
	

	
	
	带速：1.25m/s
	
	
	

	
	
	输送量：130t/h
	
	
	

	
	
	倾角：0°-14°
	
	
	

	
	
	胶带层数：5
	
	
	

	
	
	上胶厚：4.5mm
	
	
	

	
	
	下胶厚：1.5mm
	
	
	

	
	
	拉紧装置形式：垂直重锤拉紧
	
	
	

	01P
	减速机
	DCY250-40
	台
	1
	随设备订货

	
	
	减速比：i=40
	
	
	

	01M
	电动机
	拖动电机：Y180L-4
	台
	1
	随设备订货

	
	
	功率：22KW
	
	
	

	01a
	拉绳开关
	要求：双向配置、可以手动复位
	对
	2
	随设备订货

	01b
	跑偏开关
	要求：轻跑偏报警，重跑偏停机
	对
	2
	随设备订货

	06
	4#皮带输送机
	TD75型 B800×37.33m
	台
	1
	

	
	2206-3
	带速：1.25m/s
	
	
	

	
	
	输送量：130t/h
	
	
	

	
	
	倾角：13°
	
	
	

	
	
	胶带层数：5
	
	
	

	
	
	上胶厚：4.5mm
	
	
	

	
	
	下胶厚：1.5mm
	
	
	

	
	
	拉紧装置形式：垂直重锤拉紧
	
	
	

	06P
	减速机
	DCY250-40
	台
	1
	随设备订货

	
	
	减速比：i=40
	
	
	

	06M
	电动机
	拖动电机：Y180L-4
	台
	1
	随设备订货

	
	
	功率：22KW
	
	
	

	06a
	拉绳开关
	要求：双向配置、可以手动复位
	对
	2
	随设备订货

	06b
	跑偏开关
	要求：轻跑偏报警，重跑偏停机
	对
	2
	随设备订货

	03
	胶带输送机
	B500×12.3m 封闭式
	台
	1
	

	
	3210-3
	输送量：50t/h

带速：1.25m/s

倾角：0~10°
	
	
	带计量托辊

	
	
	拉紧形式：螺旋拉紧
	
	
	

	03PM
	永磁电动滚筒
	功率： 5.5KW
	台
	1
	随设备订货

	
	
	左装
	
	
	


技术要求：
带式输送机

1、传动滚筒和改向滚筒

1）滚筒采用钢板卷制，按国家标准生产，焊缝高度达到标准要求。传动滚筒壁厚满足图纸要求，轴为通轴，采用锻打件，并进行调质处理，采用剖分式轴承座，采用锂基润滑脂方式润滑。滚筒轴承采用瓦轴、哈轴产品。

2）永磁滚筒的磁场强度按设计院参数。
3）滚筒静平衡精度G40。
2、托辊：轴承座采用冲压轴承座，轴承采用KA系列大游隙滚珠轴承，采用防水、防尘二道密封。使用寿命2万小时以上。防水、防尘性能达到JB/ZQ8008-88中一等品以上。
3、支架、支腿、密封罩、溜槽等所有型材厚度按国家标准或设计院图纸要求。

4、配套电机、减速机、电动滚筒、制动器、尼龙滚筒清扫器、输送胶带等采用国家优质名牌产品，并推荐以下配套件制造厂家：

电机采用高效节能电机，防护等级IP44，绝缘等级B级，选用西门子、湘电、江特、佳木斯、卧龙产品；

减速机采用天津减速机总厂、泰星、泰隆、杭减产品；

制动器采用焦作制动器有限公司YWZ5型产品；

偶合器选用大连液力机械公司、上海交大南洋机电公司产品；

滚筒式清扫器选用国产优质名牌产品；

胶带选用双箭、环宇、橡六产品；

跑偏开关、双向拉绳开关、速度检测开关、打滑检测开关等保护装置选用国产优质名牌产品；

外置式电动滚筒采用泰星、泰隆、杭减、天津减速机总厂产品；

磁性传动滚筒采用抚顺隆基磁电设备有限公司或国内同级产品；

滚筒、托辊轴承采用瓦轴、哈轴、洛轴产品。

5、传动滚筒及改向滚筒轴承座采用标准结构，轴承采用C级精度轴承。滚筒结构形式：筒体与接盘为焊接结构，接盘与轴为脹套连接，筒体外表面采用“菱”形包胶结构。

6、托辊节采用4.5mm壁厚，国内名牌钢管厂的无缝钢管制造。

7、驱动装置的联轴器配备安全防护罩。

报价要求:

1、含税报价，17%增值税。

2、含运费报价，运输地点为：韶关市曲江区乌石镇坑口村委会叶屋村大窝子。
3、请加盖贵公司公章并由相关业务人员签字，否则视为无效报价单。
联系方式：

传真号码：021-56925089   电话：021-56646008

2、邮箱：worry006@163.com

中冶宝钢技术服务有限公司

采购部

2014-8-1

