询价单

	序号
	名称
	规格型号
	单位
	数量
	备注



	19
	工艺除尘器
	3

处理风量：320000m /h
	台
	1
	

	
	3210-5
	入口烟气温度：90～130℃
	
	
	适用进口覆膜滤料

	
	
	3

入口含尘浓度＜500g/m
	
	
	带外保温、防雨棚

	
	
	3

出口含尘浓度＜20mg/Nm
	
	
	

	
	
	压损：＜1700Pa
	
	
	

	
	
	承受负压：9000Pa
	
	
	

	
	
	滤袋总数：4224条
	
	
	

	
	
	过滤风速：0.92m/s
	
	
	

	
	
	2

过滤面积：5776m
	
	
	

	
	
	3

压缩空气用量：8m /min
	
	
	

	
	
	5

压力：（5～7）×10 Pa
	
	
	


技术要求：
1、收尘器PLC控制系统硬件采用西门子S7-300 PLC+触摸屏具DCS接口，脉冲阀采用澳大利亚GOYEN公司产品。

2、滤袋采用美国唐纳森公司Tetratex®#6235聚四氟乙烯覆膜贴合丙烯晴聚合体针刺毡（亚克力毡）滤袋，滤料重量：510g/m2，滤袋结构：顶部开口带弹性环/底部圆形缝合带耐磨护套。
3、收尘器顶部须设钢结构防雨棚，顶棚用0.6mm彩瓦。四周不需封闭，防雨棚的高度满足设备检修的要求。

4、收尘器保温层用100mm岩棉板，保护层用0.6mm彩板。

5、负压分室脉冲收尘器的反吹清灰控制采用手动和自动两种方式，可相互转换；自动控制采用压差和定时两种控制方式，可相互转换，压差检测点分别设置在收尘器的进出口总管处，当达到设定的压差值时，收尘器各室依次进行一次脉冲喷吹清灰，脉冲喷吹清灰按分室离线依次进行。

6、除尘器要求设置机旁控制箱和机房控制柜（包括主控柜和仪表柜），安装机械故障检测和报警装置，当任一运转设备发生故障时，则立即发出故障信号，并送至中控操作室内，在主控柜上设置显示和声光报警。如果5分钟后，故障信号仍无消除，则运转设备便可自动断电停止运行。
7、收尘器的各输灰设备采用手动和自动两种控制方式进行控制。手动控制要求在机旁和中控操作室均可进行控制。

8、收尘器本体采用框架结构，上箱体、灰斗以及侧板与框架间采用连续焊接，主要焊缝采用自动焊接，保证良好的密封性能。中箱体的侧板焊有型材组成的筋板，使箱体具有足够的抗压强度。

9、收尘器上箱体总成中，固定滤袋的花板采用机加工并抛光，以保证花板孔尺寸一致且内表面光滑无毛剌，滤袋装上后不致产生气体短路。

10、袋笼由专用的生产线加工确保各焊点牢固并表面光滑无毛刺，不致磨损滤袋，袋笼焊后表面酸洗镀锌处理。

11、灰斗考虑最大的安息角度，并安装仓壁振动器利于卸灰。
12、收尘器进风口内侧设有挡风板，使进入的含尘烟气不致直接冲刷滤袋，延长滤袋寿命；另外，引导气流向上扩散后再进入过滤室，可使喷吹后下落的粉尘不致再次扬起，从而达到更好的清灰效果。

13、收尘器楼梯、平台设计、制作、安装、涂色符合国家标准要求。
14、收尘器设计、制造符合甲方和设计院提出的有关要求。

15、电控系统通讯模块按设计院要求。

a) 自动或手动按顺序控制仓壁振打器→高压风机→卸灰器电磁阀→提升电磁阀→脉冲清灰电磁阀的顺序开启。

b)运转设备均设置机械故障检测和报警装置，当任一运转设备发生故障时，则立即发出故障信号，在主控柜上设置显示和声光报警。如果5分钟后，故障信号仍无消除，则运转设备便可自动断电停止运行。

c)收尘器的各输灰设备采用手动和自动两种控制方式进行控制。手动控制要求在机旁和控制室均可进行控制。自动控制采用定时控制方式，定时控制：当除尘器每完成一次反吹清灰周期，则输灰设备运行一次。输灰设备的起、停按以下程序进行：启动时，翻板锁风卸灰阀→空气斜槽→仓壁振动器；停机时，仓壁振动器→空气斜槽→翻板锁风卸灰阀。启停机时每台设备相对上一设备应滞后2分钟停机。

d )脉冲喷吹清灰程序

对收尘器的脉冲电磁阀实现顺序控制。电磁阀每次开启时间（脉冲宽度）为0.1秒，两只阀动作的间隔时间（脉冲间隔）可调。

e )人工手动进位脉冲清灰：主要用于检修，用人工手动按钮对电磁阀依次进位动作。

f )脉冲间隔可调范围：1秒--999秒可调　　卸灰间隔：1分--900分可调

g)控制柜面板数显表及信号灯可显示收尘器本体、输灰系统设备运行状态，采用PLC人机对话面版修改设备运行参数，并根据设定发出报警信号。通过PLC通讯模块与立磨DCS系统进行通讯。

h ) 收尘器现场设检修电源插座及照明设施。

i )收尘器应设有压差、温度检测及显示报警装置，并将其送入计算机控制系统进行监控。
j)收尘器各室的工作情况（正常过滤或喷吹清灰状态）应输入计算机控制系统进行监控。
16、防腐要求

1）钢板等金属材料均应进行预处理，所用钢板涂装前采用抛丸除锈，除锈等级达到Sa2—1/2，除锈后表面即涂防锈底漆一道。

2）涂漆：内外表面涂二道酚醛树脂底漆，二道面漆由安装单位安装后再涂。

17、袋笼酸洗除锈镀锌。
18、设备保证现场使用寿命3年。

19、主要部件材质

1）收尘器本体材质：Q235A δ=5mm  多孔板δ=6mm

2）含尘气体直接冲刷区域用钢板材质：16Mn   δ≥6mm 

3）收尘器袋笼：30#

4）收尘器滤袋：唐纳森公司Tetratex®#6235聚四氟乙烯覆膜贴合丙烯晴聚合体针刺毡（亚克力毡）滤袋覆膜滤袋
20、随机备品备件

	序号
	备件名称
	规格型号
	数量
	单位
	备    注

	1
	袋笼
	
	50
	只
	

	2
	滤袋
	
	20
	条
	唐纳森

	3
	离线提升阀
	
	1
	套
	上海友谊

	4
	脉冲阀修理包
	
	3
	只
	大利亚GOYEN

	5
	重锤锁风阀轴承
	
	2
	套
	

	6
	气源两联件
	
	2
	套
	

	7
	气源三联件
	
	2
	套
	


报价要求:

1、含税报价，17%增值税。

2、含运费报价，运输地点为：韶关市曲江区乌石镇坑口村委会叶屋村大窝子。
3、请加盖贵公司公章并由相关业务人员签字，否则视为无效报价单。
联系方式：

传真号码：021-56925089   电话：021-56646008

2、邮箱：worry006@163.com

中冶宝钢技术服务有限公司

采购部

2014-7-28

