型号： Nikon（尼康）  D700    4台
基本描述： 有效像素：1,210万、影像感应器：尼康 FX 格式CMOS 感应器，36.0 x 23.9 mm；总像素：1,287 万、感光度：ISO 200 到 6400、存储媒介：CF 卡（I 型, 适用于UDMA)、拍摄模式：1) 单张拍摄 [S] 模式，2) 低速连拍 [CL] 模式，3) 高速连拍 [CH] 模式，4) 即时取景 [LV] 模式，5) 自拍 [Mark] 模式，6) 反光镜升起 [Mup] 模式、液晶显示器：3 英寸, 约 920,000 画点（VGA）, 提供约 170 度宽视角， 覆盖率约 100%，低温多晶硅 TFT LCD 可调节亮度、界面：USB 2.0 (高速): 可选择MTP和PTP、影像角度：相当于镜头焦距产生的角度 (选择 DX 格式时是 1.5 倍)、取景器覆盖画面范围/放大率：FX 格式：约为 95%（垂直和水平）；DX 格式：约为 95%（垂直和水平）/约 0.72 倍、自动对焦：TTL 相位侦察，尼康 Multi-CAM 3500FX 自动对焦模块采用51个对焦点（15个十字型感应器）；侦测范围：-1 至 ＋19 EV（ISO 100，于20°C）；可进行自动对焦微调；自动对焦辅助照明（有效范围约 0.5-3 米）对焦模式：1) 自动对焦：单次伺服 AF (S); 连续伺服 AF (C); 根据主体状态自动启动追踪对焦；2) 手动对焦 (M) 带电子测距仪、测光模式：1) 3D 彩色矩阵测光 II （G型和D型镜头）；彩色矩阵测光 II （其他 CPU 镜头）；彩色矩阵测光（则非 CPU 镜头，用户提供镜头资料） 2) 中央重点测光：约 75％的比重分布于画面中央的 8、12、15 或 20mm 直径圆形内，或根据整个画面的平均值调节测光比重3) 点测光：以所选的对焦点（非 CPU 镜头时则以中央对焦点）为中心的 4mm 直径圈（约为画面的 1.5％）测光、快门：电磁调控纵走式焦平快门; 1/8,000 ～30 s, 以 1/3 、1/2 或 1 EV 步长调整、景深预览钮：有、遥控：通过 10 针终端（另购）、GPS：支持 NMEA 0183（版本：2.01 和 3.01）标准接口，以 9 针 D-sub 线及 GPS 连接线 MC-35（另购）连接、电源要求：1枚锂离子充电电池 EN-EL3e, AC 适配器 EH-5a/EH-5（另购）、电池寿命：约1,000张、体积：约 147 x 123 x 77 mm 、重量(无电池)：约 995 g 、提供附件：1 枚可充电锂离子电池EN-EL3e，快速充电器 MH-18a，USB 线 UC-E4，视频线 EG-D100，相机带 AN-D700，机身盖 BF-1A，配件热靴盖 BS-1，LCD 显示屏盖 BM-9，软件套装 CD-ROM光盘  
镜头： AF-S 尼克尔 24-120mm f/4G ED VR 镜头     4枚 

三脚架+云台：百诺 C2982TB1

4套
基本描述：8层碳纤维脚管；四节；最低到最高工作高度，460mm-1645mm；不升高中轴最高1380mm；自重1.77公斤，承重12公斤；可转成独脚架，工作高度1710mm。
CF卡：闪迪 sandisk 

8块
基本描述：容量16GB；传输速度每秒90MB。
电池：尼康单反电池EN-EL3e 

8块
基本描述：适合尼康单反相机D700使用。
UV镜：B+W 

4枚

基本描述：直径77mm，多层镀膜滤镜，适合尼克尔AF-S 24-120mm f/4G ED VR镜头使用。
背景纸：大背景纸10卷，小背景纸20卷
基本描述：大背景纸：单色，中灰，1.8米乘10米（至少）；小背景纸：渐变色，黑到灰，白到灰，白到灰，1.5米乘2米（左右）。
翻拍架：3套
基本描述：用来拍摄小型和微型等，不能直立摆放的文物。
吸铁石：100块
基本描述：用来固定需要垂直摆放的文稿和图片。需要吸引力力度大，不易脱落。
清洁套装：日本艾尔玛 ERMA 全效7合1清洁套装
15套
基本描述：用来清洁单反相机及其配件。
摄影用橡皮泥：70板（每板切割成若干块）
基本描述：无油，无腐蚀性，固定一般文物。
刷子：150个
基本描述：清洁摄影平台。
橡皮：200块
基本描述：清洁摄影平台。
亚光剂：10罐（每罐400ml）
基本描述：处理拍摄高光使用的特殊品，需要无腐蚀性。
