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metallisch blank und gewaschen

gratfrei

Da t um Na me

Ge p r .

No r m

Än d e r u ng

Be a r b

Zu s t

5:1

Anschlußkopf

GC-coi l  konisch

2011

JE3508.06.

Da t um

Fo r ma t  D I N  A4

1.4305

Me g a CAD

B l a t t

Na me E r s a t z  f ü r : E r s e t z t  d u r c h :

Ma ßs t a b :

W e r k s t o f f :

B l a t t

Ze i c h n .N r . :

09-150-174 "c"

W e i t e r g a be  s o w i e  V e r v i e l f ä l t i g u n g  d i e s e r  Z e i c h n u n g ,

V e r w e r t u n g  u n d  M i t t e i l u n g  s e i n e s  I n h a l t s  s i n d

v e r bo t e n ,  s o w e i t  n i c h t  a u s d r ü c k l i c h  g e s t a t t e t .

Z u w i e d e r h a n d l u n ge n  v e r p f l i c h t e n  z u  S c h a de n e r s a t z .

A l l e  R e c h t e  f ü r  d e n  F a l l  d e r  P a t e n t -  u n d

G e b r a u c h s m u s t e r e i n t r a gu n g  s i n d  v o r b e h a l t e n .

Ress.Nr.: 028-00279
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a Länge 18->15
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*

* Konus wird als Dichtfläche genutzt

  Winkel muss eingehalten werden
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b Hinweiß 30.04.13 CM

c 1.4301 & 1.4541 raus 31.07.14 OM
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