询价单

	序号
	名称
	规格型号
	单位
	数量
	备注



	05
	电液动三通溜子
	型号：YKL-Ⅱ 700×700（55°）
	台
	1
	

	
	2208/02
	电液推杆：DYT500
	
	
	

	
	
	推杆驱动功率：0.55KW
	
	
	

	
	
	通过能力：不小于150t/h
	
	
	

	
	
	要求内壁衬耐磨板
	
	
	

	02
	电液动三通溜子
	型号：YKL-Ⅱ 700×700（55°）
	台
	1
	

	
	2209/02
	电液推杆：DYT500
	
	
	

	
	
	推杆驱动功率：0.55KW
	
	
	

	
	
	通过能力：不小于300t/h
	
	
	

	
	
	要求内壁衬耐磨板
	
	
	

	08
	气动三通溜子
	型号：YKL-Ⅰ 700×700（55°）
	台
	1
	

	
	2209/
	气动推杆：10A-5TC100B
	
	
	既可与13#设备连锁

	
	
	推杆驱动功率： KW
	
	
	也可单独控制

	
	
	气动推杆电控方式：单电控
	
	
	

	
	
	通过能力：不小于130t/h
	
	
	

	
	
	要求内壁衬耐磨板
	
	
	

	06
	气动正三通溜子
	QFC－Ⅰ 400×400
	台
	1
	

	
	3210/03
	内壁需有耐磨措施
	
	
	

	
	
	分岔角度：60°
	
	
	

	
	
	工作压力：0.01MPa
	
	
	


技术要求：

无

报价要求:

1、含税报价，17%增值税。

2、含运费报价，运输地点为：韶关市曲江区乌石镇坑口村委会叶屋村大窝子。
3、请加盖贵公司公章并由相关业务人员签字，否则视为无效报价单。
联系方式：

传真号码：021-56925089   电话：021-56646008

2、邮箱：worry006@163.com

中冶宝钢技术服务有限公司

采购部

2014-8-4

