中等职业技术学校实训设备购置明细
第一标段： 机加、 物流专业

投标供应商资格：
    1、投标人必须是中华人民共和国境内大陆地区注册的企业法人， 不接受法人联合体投标；
    2、投标人营业执照经营范围必须包含汽车相关内容或教学设备相关内容.
    3、投标人须提供近三年在国内学校汽车教学设备的建设案例，以上案例须提供采购合同全文或中标通知书全文复印件。
售后服务要求：
    1、⑴按国家标准实行“三包”；⑵免费送货上门、安装、调试，免费提供完善的设备使用、操作培训及中文操作手册，主要设备使用必须由供货方提供、由厂家技术人员对该产品正常使用进行常规培训，并承担由此产生的一切费用；⑶接到故障通知后24小时内响应,48小时内到达现场维修；⑷定期回访（每年一次）以及对设备维修； 
    2、质保期：不少于壹年，质保期内免费维修、更换配件，质保期外维修的零配件优惠；
    3、投标人必须承诺提供厂商原装、全新的、符合国家及用户提出的有关质量标准的设备及相关质量证明文件； 
    4、投标时，请提供主要设备的性能参数描述文件彩页，以供评标时核对，当投标文件提供的设备性能参数与该设备生产商提供的性能参数不符合时，以前者为准；
    5、负责免费安装、调试并由厂家技术人员对专业教师进行培训指导。
    6、交付使用期：自签订合同之日起45天内交付使用；
    7、交货地点：采购方指定地点。

机加、物流
	序号
	设备名称
	规格型号
	单位
	数量
	单价
	合计
	备注

	1
	小型教学数控铣床
	●重复定位精度         0.02mm
●最大钻孔直径         13mm
●最大铣削直径         16mm
●系统分辨率           0.0025mm
●工作台尺寸           380 × 90mm
●X/Y/Z行程           210/70/200mm
●工作台 T 型槽尺寸    12 mm

●工作台 T 型槽个数    3
●主轴锥度             MT3
●自动对刀功能         有自动对刀功能
●主轴转速范围         100-2800 转/分钟 (无级调速)
●快速移动速度         1200mm/min
●分辨率               0.0025mm
●丝杆                 工业级滚珠丝杆

●电机功率             350W
●使用电压             220 伏
●机床尺寸             845 × 580 × 850mm
●包装尺寸             950 × 680 × 950mm
●净重 / 毛重          100Kg /120Kg
●数控系统            具有仿法那科系统介面、西门子系统介面或先导系统介面、Mach3系统，PC机用户自备
●多轴联动功能        预留有第4轴接口，可加装第四轴，可实现四轴联动
●软件运行平台        基于 Windows 操作系统平台、运行于 PC 机上
●故障检测            在软件工作主界面上实时监测、显示通信端口的通信状态。便于故障排除。
●误差补偿功能        具有刀补、丝杆的间隙补偿功能
配 ；使用说明书. 车床底坐。
	台
	1
	
	
	　

	2
	配件
	X/D:10037可夹4、6、8、10、12、14、16mm铣刀1套

X/D:10037可夹4、6、8、10、12、14、16mm铣刀1套

X/D:10047共58件，X/D:10046刀盘直径50mm，

X/D:10036，X/D:10002，X/D:10094—2，X/D:10049。
	套
	1
	
	
	

	3
	小型数控车床
	小型数控车床整体铸造机身，机器刚性好;精密C5级滚珠丝杠
主要加工材料有：钢、铁、铝等配有电子手轮,配华中HNC-18XP/T3数控系统。

●重复定位精度       0.02mm

●最大回转直径        200mm

●最大夹持直径        80mm

●X轴行程            80mm

●Z轴行程            280mm

●主轴转速(无级)       300~1750rpm±10%

●最大移动速度        2000mm/min

●Z 轴最大进给速度    2000mm /min

●X 轴最大进给速度    1000mm /min

●电动刀架工位数       4工位

●刀架角度             360 °

●刀具回转精度       0.005mm

●主轴通孔           20mm

●冷却系统           有
●车螺纹功能         有
●主轴孔莫氏锥度     莫氏3号
●尾轴孔莫氏锥度     莫氏2号
●机械分辨率         0.0025mm

●输出功率           500W

●丝杆配置         高精密滚珠丝杠
●润滑系统         配有集中润滑系统
●电子手轮           配有外挂式电子手轮
●设备必须支持主动部分和从动部分拆装实训
●丝杆               C5级滚珠丝杆
●净重/毛重           145/160kg

●外型尺寸           1000× 700 × 580

●包装尺寸           1100 × 800 × 680
●数控系统            配华中数控系统HNC-18XP/T3

●精度检测设备     采用雷尼绍激光干涉仪精确检测
●编程格式和数据格式执行标准ISO 标准
●能完成CAI教学实训内容
配件包：7件套机夹车刀、11件套车刀、莫氏2号活络顶尖、13mm钻夹头带锥柄 ， 
	台
	1
	24000.00

带电子手轮+冷却泵

数控车刀：300一套

11件车刀：160一套

活顶尖100

钻夹头+钻接杆100
	
	

	4
	配件
	X/D:10012。装在顶尾坐钻中心孔用

X/D:10014。X/D:10005。共11件。X/D:10007

共7件。X/D:10029A。7件套机夹车刀、11件套车刀、莫氏2号活络顶尖、13mm钻夹头带锥柄 ，使用说明书。车床底坐。
	套
	1
	数控车刀：300一套

11件车刀：160一套

活顶尖100

钻夹头+钻接杆100

数控车床底座1500
	
	

	5
	小型教学数控车床
	重复定位精度           0.02mm
●最大回转直径          140mm
●最大夹持直径          70mm
●X轴行程              70mm
●Z轴行程               160mm
●主轴转速(无级调速)      100~2000rpm±10%
●最大移动速度          2000mm/min
●Z 轴最大进给速度       1100mm /min
●X 轴最大进给速度      1100mm /min
●主轴通孔              10mm
●工作台有效尺寸        130mm × 85mm
●主轴孔莫氏锥度        莫氏2号
●尾轴孔莫氏锥度        莫氏1号
●分辨率                0.0025mm
●输出功率              150W
●丝杆                  C5级珠珠丝杆
●净重/毛重               50/60kg
●外型尺寸（长×宽×高） 750× 450 × 450mm

●包装尺寸               850 × 470 ×470mm

●数控系统              具有仿法那科系统介面、西门子系统介面、先导系统介面、Mach3系统，PC机用户自备
●软件运行平台          基于 Windows 操作系统平台、运行于 PC 机上
●故障检测              在软件工作主界面上实时监测、显示通信端口的通信状态。便于故障排除
●误差补偿功能           具有刀补、丝杆的间隙补偿功能
●精度检测设备                  采用雷尼绍激光干涉仪精确检测
配件：7件套机夹车刀、11件套车刀、莫氏1号活络顶尖、13mm钻夹头带锥柄、80mm4爪卡盘带法兰、使用说明书. 车床底坐。
	台
	1
	我们推荐0618CNC 电脑控制PC：9800.00

数控车刀：300一套

11件车刀：150一套

活顶尖100

钻夹头+钻接杆100

数控车床底座1500
	
	

	6
	小型精密车床
	紧急拍停开关、速度无级可调、四点式转动刀架、全套金属变速齿轮、高精确度。基于高精密的产品技术，杰出的性能，使用众多的附件可进行多方面的工作。
●主轴精度　　　　　　　　　　 0.02mm
●机床最大回转直径　　　　　　 250mm
●最大工件长度　　　　　　　 　550mm
● 三爪卡盘外径　　　　　　　　 125mm
● 拖板横向行程　　　　　　　　110mm
● 拖板纵向行程　　　　　　　　70mm
●主轴通孔直径　　　　　　　　 26mm
●主轴孔莫氏锥度　　　　　　　 MT#4
●尾轴孔莫氏锥度　　　　　　　 MT#2
●车削英制螺纹范围 　　　　　　8~56TPl
●车削公制螺纹范围 　　　　　　0.2~3.5mm
●主轴转速范围（无级调速) 　　 50-2500转/分钟
●输出功率　　　　　　　　　　 750W 
●净重/毛重　　　　　　　　 　 115/145kg
●车床外形尺寸　　　　　　　　1150 ×560 × 530 mm
●包装尺寸　　　　　　　　　　 1220 × 580 × 580mm 
随机配件： 125mm三爪卡盘、莫氏2号和莫氏4号呆顶尖、金属交换齿轮套件、油壶 。
	台
	1
	6500.00
	
	

	7
	小型精密钻铣床  
	紧急拍停开关、速度无级可调、全套变速齿轮、高精确度。基于高精密的产品技术，使用众多的附件可进行多方面
● 最大钻孔直径　　　　　　 　13mm 
● 最大铣削直径　　　　　　　16mm 
● 最大端面铣削直径　　　　　30mm 
● 主轴箱行程（ Z ）　　　　　180mm 
● 横向行程（ X ）　　　　　　300mm 
● 纵向行程（ Y ）　　　　　　130mm 
   回转角度　　　　　　　　   -45°-+45° 
● 输出功率　　　　　　　　　 550w 
● 主轴转速范围　　　　　　　低速： 0-1100 转数 / 分 ±10% 
  　　　　　　　　　　　　　 高速： 0-2500 转数 / 分 ±10% 
● 主轴孔莫氏锥度　　　　　　 MT#3 
●T 型槽宽度　　　　　　　　 12mm 
● 净重 / 毛重　　　　　　　　 67/87kg
● 外型尺寸　　　　　　　　 　620×620×770mm
● 包装尺寸　　　　　　　　　 700×700× 850mm
随机配件：单头呆扳手、油壶、工具箱、夹头钥匙 、可调平口钳、铣刀、钻头、使用说明书. 车床底坐。
	台
	1
	3000.00

车床底座：800

平口钳：100

铣刀：150/套

钻头：100一套
	
	

	8
	小型多功能机床
	小型多功能机床具有车钻铣功能、紧急拍停开关、速度无级可调、全套变速齿轮、高精确度。基于高精密的产品技术，使用众多的附件可进行多方面的工作。

●加工精度　　　　　　　　 0.02mm
●机床最大回转直径　　　　 140mm
●最大工件长度　　　　　　 250mm
●主轴孔莫氏锥度　　　　　　MT#2
●尾轴孔莫氏锥度　　　　　　MT#1
●主轴转速范围　　　　　　 100-2000转数/分±10%
●螺纹加工范围(另配附件)　 公制：0.5-1.25mm（5种螺纹齿距）
●输出功率　　　　　　　　 150w
钻孔与铣削
●最大钻孔/铣削直径　　　　 10mm
●钻孔/铣削主轴行程　　　　 30mm
●钻孔/铣削主轴转速　　　　 100-1300转数/分±10%
●T型槽宽度　　　　　　　　 8mm
●输出功率　　　　　　　　 150w
●净重/毛重　　　　　　　　40/45kg
●包装尺寸　　　　　　　　 700x500x400mm

随机配件：一套、使用说明书 
	台
	1
	5500.00/台
	 
	

	32
	钳工工作台
	JGJ-1型双座钳工成套设备；1、钳工桌尺寸(长宽高约)1500×750×800mm（钢木结构）；2、桌面为5MM厚钢板+42MM厚木板 ，承重不低于1500KG；3、桌腿采用宝钢一级冷轧钢板100*45*1.5mm.加硬冷轧钢板，裸板即1.5mm足厚！加强梁和框架采用1.5mm钢板。4、挂板采用正反两块钢板冲压而成，可配套各种工业标准零件盒、挂钩、挂架等使用。5、4个抽屉，防滑落设计，承重高，抽拉方便，不易损坏。6、表面为静电粉末喷塑处理，组合式设计，拆装简易。配套有：台虎钳;5寸2台.钢锯架2把.圆锉刀8  12寸1套.半圆锉刀8  12寸1套.方锉刀8  12寸1套.扁锉刀8  12寸1套.三角锉刀8  12寸1套.划线平板1台.榔头2把.圆规2把.角尺2把.钢尺150;2把.划针长120; 2把.内外卡钳1套.三角刀2把.铲刀14寸1把.油石2块.丝锥M  6  8  10  12  14 1套.扳牙M  6  8  10  12  14 1套.凿子1套.什锦锉1套.手虎钳1套.钢锯条1合.活动扳手200*24 2把.钢丝钳2把.一字批2把.十字批2把.呆扳手8  10  14 1套.铁皮剪刀2把.丝攻扳手 2套.板牙扳手 2套.尖嘴钳2把.钢丝刷2把.。

配；钳工技能培训VCD教学光盘1片,,钳工技能教学光盘9片,中级钳工技能训练2片教学光碟
	套
	3
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	


