第四章   采购需求

产品要求中有参考品牌、型号的仅作为投标方案参考，但投标产品品牌、型号至少应与参考品牌、型号相当。
除参考品牌、型号以外，欢迎其它能满足本项目技术需求且性能与参考品牌、型号相当的产品参加。

一、技术要求

（一）主要技术参数
	额定功率/转速（kW/r/min）
	80/3400

	乘员人数
	2+3

	工作斗最大额定载荷（kg）
	200

	工作斗摆动角度★
	左右45°

	最大作业高度（m）
	12.5

	最大作业幅度（m）
	6

	工作斗长宽高尺寸（mm）
	1072×600×1100

	工作臂

	工作臂形式
	2节折叠臂

	下臂起伏角度（°）
	0 ～ 70

	上臂起伏角度（°）
	0 ～ 70

	回转角度
	360°全回转

	支腿

	支腿形式
	H型腿/单独可调

	支腿横向跨距(mm)
	1750（前）//1750/2650（后）
	1750/2650

	整车参数

	整车外形尺寸（mm）
	6480（6360）×1990×2990

	作业时整车宽度(mm)
	1990

	接近角/离去角（°）
	27/13

	最小离地间隙（mm）
	195

	最小转弯直径 （m）
	1.14/1.22（左转/右转）

	最大总质量（底盘允许）（kg）
	5150（4845）（5835）

	前桥（底盘允许）（kg）
	1900（1830）（1940）

	后桥（底盘允许）（kg）
	3250（3015）（3895）

	安全装置★
	采用电动应急泵

	备注：1.括号内重量为拆小吊的数值，括号内尺寸为拆小吊的数值，刻铭牌时请区别


（二）性能特点：
1、垂直支腿、工作臂互锁装置：
      垂直支腿未着地或着地不踏实时，需手动切换，以防止垂直支腿忘记伸出而引起车辆倾翻。
2、应急熄火开关
   在工作斗和转台处分别有一个应急熄火开关，当遇到紧急情况时，可以揿动此开关，切断电源、切断油路及停止发动机，从而停止所有动作。
   3、应急泵装置
   在作业过程中，发动机万一发生故障， 启动应急泵，使工作臂回到原始状态。
   4、小臂最大伸展角度达90°，以便调整到最佳作业位置。
   5、上下两套操作系统，在工作斗上和转台上均可完成各种作业动作。
6、支腿单独可调，可根据作业地面环境，单独调节每个支腿，即使地面凹凸不平，也能使整车调整到平稳状态。
   7、起伏和回转动作均可实现无级调速，即在上下两套操作系统中，起伏和回转动作的速度均可实现由零至最大，以使整车在作业过程中平稳的动作，使作业人员更具安全感和舒适感。
8、夜间作业灯，上下部的操作台上均装有操作照明灯。工作斗上还另加一个大灯，供夜间作业使用。
9、在回转机构中使用了可用螺丝调节位置的蜗轮箱取代了用焊接固定的回转行星减速器，只要拧紧或放松螺丝就可以使蜗轮箱与回转支承配合的更加密切，方便了日后的维护和保养工作。
10、工作斗左右摆动45度。

（三）安全装置：
液压系统安全装置
液压安全阀(溢流阀)          防止液压回路异常升压
支腿伸缩安全装置(液压阀)    防止软管破裂时车身倾翻
臂架起伏安全装置(平衡阀)    软管破裂时保持臂架平稳
紧急停止开关
操作位置                    上部操作装置及下部操作装置
操作方式                    按键方式
控制方式                    截断电源及停止发动机
辅助绳挂钩
安装位置                    工作斗 托架   2 处可挂
支腿臂架互锁装置（GC14JL10除外）
控制方式                    液压方向切换方式 
控制内容                    通过查垂直支腿是否接地、臂架是否收回的状态
在垂直支腿未接地时，限制工作臂的动作
在工作臂处于作业状态时，限制支腿操作
应急泵装置
在作业过程中，发动机万一发生故障，启动应急泵，使工作臂回到原始状态。
限位行程开关：
臂动作到极限位置时，安全控制系统通过限位行程开关来可靠限制臂的动作，以确保整车始终处于安全作业范围之内。
二、其他要求

1、交货期：按合同要求！

2、★投标产品必须是标准、定型的产品，不允许随招标文件要求而修改产品指标，投标人必须要满足，投标文件中必须附有投标车辆的中国汽车网网上公告截图并盖公章。

3、带“★”为实质性响应要求，如不满足将被废标。

