日期：2014年02月11日

询价品名：深沟球轴承 deep groove ball bearing

技术要求：

1. LLU接触式密封
2. 丁腈或HNBR密封
3. 必须符合ABEC-3标准
4. SAE52100铬钢并且洛氏硬度至少在60。
5. 润滑剂需符合DIN51825标准，防锈性能符合ISO 11007标准
质量认证：外商有合作的认证机构，在下达任何订单前通常都会去工厂考察，目的是确保批量生产的品质和样品品质的一致性。在生产期间，供应商须接受随时可能到来的考察。

付款计划：样品通过后预付20%，通过认证方考察后付80%

注意：请注明包装方式，交货期和样品价格

规格：（订货数量会有上下浮动）

	部件号
	数量
	货描
	型号
	    价格

	 038
	279
	10 x 30 x 9 6200
	2RS
	 

	 047
	140
	12 x 28 x 8 6001
	2RS
	 

	 022
	720
	12 x 32 x 10 6201
	2RS
	 

	 023
	261
	15 x 32 x 9 6002
	2RS
	 

	 001
	648
	15 x 35 x 11 6202
	2RS
	 

	 003
	426
	17 x 35 x 10 6003
	2RS
	 

	 004
	338
	17 x 40 x 12 6203
	2RS
	 

	 037
	163
	10 x 35 x 11 6300
	2RS
	 

	 021
	636
	12 x 37 x 12 6301
	2RS
	 

	 008
	668
	20 x 42 x 12 6004
	2RS
	 

	 007
	873
	20 x 37 x 9 6904
	2RS
	 

	 009
	929
	20 x 47 x 14 6204
	2RS
	 

	 018
	702
	25 x 42 x 9 6905
	2RS
	 

	 005
	224
	17 x 47 x 14 6303
	2RS
	 

	 020
	1706
	25 x 47 x 12 6005
	2RS
	 

	 011
	313
	22 x 44 x 12 60/22
	2RS
	 

	 053
	54
	22 x 39 x 9 - 69/22
	2RS
	 

	 012
	251
	22 x 50 x 14 62/22
	2RS
	 

	 045
	668
	30 x 47 x 9 6906
	2RS
	 

	 078
	150
	25 x 47 x 16 63005
	2RS
	 

	 052
	80
	25 x 52 x 15 6205U
	2RS
	 

	 083
	80
	10 x 26 x 8 6000
	2RS
	 


